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To, czego nie widać gołym okiem, decyduje o jakości wykonania. 
Kleje Sopro No. 1 charakteryzują się niezwykłą elastycznością – 
ugięcie >2,5 mm (S1) oraz przyczepnością do podłoża (C2 TE). 
Dzięki tym właściwościom kleje te są  bardzo trwałe i mogą być 
stosowane na podłożach krytycznych: tarasy, balkony, baseny, 
pomieszczenia przemysłowe i gospodarcze. Zalecane również 
do płyty dużego formatu i zbiorników wody pitnej.
Jakość produktów i szerokie wsparcie techniczne Sopro sprawią, 
że Twoja praca przebiega sprawnie i bez reklamacji. 
Od razu widać, że to Sopro.

zaprawa klejowa
Sopro No. 1

www.sopro.pl

To, czego nie widać gołym okiem, decyduje o jakości wykonania. 
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Systemy chemii budowlanej

Sopro Polska Sp. z o.o. | Warszawa, ul. Poleczki 23/F (teren Platan Park) | tel. 22 335 23 00, fax 22 335 23 09

Najważniejsze jest to, czego nie widać...

3. Jak odczytać etykietę energetyczną?
7. Gazony - Nowe możliwości kształtowania przestrzeni
10. Jak zrobić wieszak z nart?
12. Ściana kolankowa
13. Kolekcja StoCalce w zgodzie z tradycją, naturą i trendami
15. Domowy korytarz z pomysłem
17. Jak wykonać ocieplenie na ociepleniu - poradnik
19. Nowe życie Starej Kopalni w Wałbrzychu
21. Unicell Poland firma z receptą na sukces?
22. Tradycja i nowoczesność
23. SMART płyta strunobetonowa
26. Wybieramy komin do kominka
28. Frezarka do układania ogrzewania podłogowego

Remmers News nr 25

Spis treści
e-fachowiec 1 (21) Styczeń - Marzec 2015

2 eFACHOWIEC 1’2015

http://www.efachowiec.info/redirect.php?numer=1-2015&firma=sopro


Jak odczytać etykietę energetyczną?
Oznakowanie energetyczne stanie się wymogiem dla urządzeń grzewczych oraz wy-
twarzających ciepłą wodę użytkową. Jak będą wyglądały etykiety energetyczne i w 
jaki sposób należy je odczytywać?

Etykiety znajdują się już m.in. na 
sprzętach AGD. Już za kilka mie-
sięcy będą umieszczane również 
na urządzeniach grzewczych. Ich 
wprowadzenie związane jest ze 
wzrostem sprzedaży systemów, 
które cechują się niską efektywno-
ścią cieplną. 

Unijne wymogi 
Ekoprojekt oraz Oznakowanie 
energetyczne mają doprowadzić 
do osiągnięcia Planu 20/20/20. 
Wiąże się to z faktem, że do 2020 
roku ma się zwiększyć udział ener-
gii odnawialnej do 20%. O tyle 
samo procent mają się zmniejszyć: 

emisja CO2 oraz zużycie energii 
pierwotnej. 

Dyrektywa Unijna ustala także mi-
nimalne poziomy sprawności ener-
getycznej oraz maksymalne pozio-
my emisji zanieczyszczeń i hałasu. 
Obejmuje generatory o mocy po-
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niżej 400 kW oraz podgrzewacze 
wody i zasobniki buforowe o po-
jemności do 2000 litrów. W na-
stępstwie stosowania ErP produkty 
o sprawności sezonowej poniżej 
86% będą stopniowo wycofywane 
ze sprzedaży.

Klasyfikacja urządzeń 
Głównym wyznacznikiem przypisania 
urządzenia do klasy energetycznej 
stanie się wartość jego sezonowego 
współczynnika efektywności. Jest 
nim stosunek uzyskanej energii do 
wykorzystanej energii pierwotnej. 

Ujednolicony system oceny urzą-
dzeń będzie dostępny w postaci 
małej, kolorowej etykiety, umiesz-
czanej na produkcie, w instrukcji 
obsługi oraz w folderach i materia-
łach reklamowych. Konsekwentne 
oznakowanie pozwoli już na etapie 

Przykładowa etykieta energetyczna.

 
StoColor X-black 
swoboda wyboru koloru i skuteczna ochrona elewacji

•  intensywne, ciemne kolory do czarnego włącznie mogą być 
    bezpiecznie stosowane
•  w porównaniu z tradycyjnymi pigmentami 20-procentowa redukcja
    temperatury na powierzchni farby 
•  utrzymuje temperaturę powierzchni elewacji poniżej 70°C
•  w systemie ociepleń elewacji StoTherm Classic umożliwia 
    stosowanie kolorów o stopniu odbicia światła rozproszonego <10
•  dostępna we wszystkich odcieniach systemu StoColor
  

Odkryj świat Sto. 
Więcej na temat produktów i systemów Sto na www.sto.pl

Farba
StoColor X-black
chłodzi gorące kolory elewacji

OSCZĘDNOŚĆ
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kupna porównać jakość wybrane-
go urządzenia. Dzięki temu klien-
ci będą mogli sprawdzić wybrane 
przez siebie systemy grzewcze pod 
kątem ich efektywności. 

Dla jakich urządzeń  
Oznakowanie energetyczne?
Głównym celem wprowadzenia 
Oznakowania energetycznego jest 
zapewnienie nabywcom dokład-
nych, rozpoznawalnych i porówny-
walnych informacji o efektywności 
energetycznej i zużyciu energii 
przez wybierane przez nich urzą-
dzenia. Będą one stosowane dla 
produktów, których moc nie prze-
kroczy 70 kW. Dotyczy to zarówno 
urządzeń grzewczych oraz tych, 
które wytwarzają ciepłą wodę 
użytkową. 

Jakie dane znajdziemy na
 etykiecie?
Etykiety będą znajdować się nie 
tylko na urządzeniu, lecz również 
w materiałach technicznych i mar-
ketingowych. Będą informować o 
sprawności energetycznej, rocz-
nym zużyciu energii, poziomie ha-
łasu oraz nazwie producenta. 

Oznakowanie energetyczne po-
dzieli urządzenia grzewcze według 
skali - od A do G. Wysokie klasy 
energetyczne będą zarezerwowa-
ne dla produktów korzystających 
z odnawialnych źródeł energii oraz 
tzw. układów hybrydowych. Im 

wyższa klasa energetyczna, tym 
lepiej dla odbiorcy, który zyska 
pewność, że inwestuje w urządze-
nie ekonomiczne i zarazem ekolo-
giczne. 

Warto również zwrócić uwagę na 
roczne zużycie energii. Decydując 
się na te o niższym zużyciu energii, 
wybierzemy rozwiązania bardziej 
ekonomiczne. Jeśli zaś chodzi o 
poziom hałasu, wówczas lepiej po-
stawić na te o niższym wskaźniku. 

Oznakowanie energetyczne 
i co dalej?
Po wejściu w życie ErP najwięk-
szymi wskaźnikami efektywności 
energetycznej będą się cechować 
generatory hybrydowe, łączące w 
sobie kilka sposobów wytwarzania 
energii. 
- Najprostszym przykładem hybry-
dy jest kondensacyjna centrala 
grzewcza połączona systemowo z 
baterią kolektorów słonecznych. 
Jej automatyka jest zdolna do 
optymalizacji procesu wytwarza-
nia ciepła z priorytetem wykorzy-
stania energii słonecznej. W ofer-
cie De Dietrich przykładem takiej 
hybrydy jest typoszereg MODULENS 
G AGC…/V220 SHL połączony z ba-
terią solarną - wyjaśnia Waldemar 
Matuszyński, Product Manager, De 
Dietrich Technika Grzewcza.

Już za kilka miesięcy zaczną obo-
wiązywać poważne zmiany na ryn-

ku urządzeń grzewczych. Osoby, 
planujące zakup systemu grzew-
czego, powinny postawić na pro-
dukty o wysokiej efektywności 
energetycznej. To solidna inwesty-
cja na przyszłość.

Fot. De_Dietrich

OSCZĘDNOŚĆ
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odbieraj nagrody!

1

zbieraj punkty

kupuj produkty Libet

zarejestruj sięWeź udział w specjalnym
programie firmy Libet
skierowanym właśnie do Ciebie.

Postaw na jakość – BUDUJ KORZYŚCI!

Brukarzu!

Już dziś wejdź na stronę www.budujkorzysci.pl
i czerp dodatkowe profity z codziennej pracy!

Więcej informacji na stronie www.budujkorzysci.pl oraz w Punktach Sprzedaży Libet.

http://www.efachowiec.info/redirect.php?numer=1-2015&firma=libet


GAZONY - NOWE MOŻLIWOŚCI KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI  
Obrzeża schodów terenowych, fantazyjne ogrodzenia, ściany zieleni w miejsce murów oporowych – to tylko wybrane przykłady zastosowania 
gazonów. Możliwości kształtowania architektonicznej przestrzeni z ich pomocą wykraczają daleko poza miejskie donice.

Wśród materiałów używanych w 
architekturze krajobrazu ciągle 
istnieje kilka elementów mniej lub 
bardziej niedocenianych. Dzieje 
się tak z różnych przyczyn. Czasa-
mi mała popularność jest skutkiem 
niedostatecznej wiedzy projektan-
tów i użytkowników, czasem nato-
miast w grę wchodzą negatywne 
skojarzenia. Ten drugi przypadek 
dotyczy chyba również gazonów, 
które (przez pamiętających słusz-
nie miniony system) kojarzone są 
głównie ze smutnymi betonowymi 
donicami na przystankach autobu-
sowych, w których zamiast bujnej 
zieleni rosły niedopałki papiero-
sów...

Gazony czyli nowa
architektura 
Tymczasem zmieniły się i czasy i 
gazony. Palić na przystankach nie 
wolno, a smutne (i wszędzie jed-
nakowe) betonowe donice zmie-
niły się nie do poznania. Znacz-
nie rozszerzyły się w związku z 
tym także możliwości ich zasto-
sowania. Nadal można oczywiście 
stosować je jako wolno stojące 

donice, można również konstru-
ować z nich na przykład obrzeża 
schodów terenowych (świetne w 
tym celu są na przykład gazony 
Piccolo i Grande). Różnego ro-
dzaju gazony doskonale nada-
ją się także do budowy murów 
oporowych, umacniania skarp i 
nasypów czy konstruowania ogro-
dzeń. W przeciwieństwie jednak 
do tradycyjnie w tym celu stoso-
wanych elementów betonowych 
czy murowanych, odpowiednio 
dobrane gazony po obsadzeniu 
roślinnością mogą tworzyć zielo-
ne ściany. Ich kompozycja zależy 
wyłącznie od inwencji projektan-
ta, wykonawcy i użytkownika. 
Rosnąć tam mogą najróżniejsze 
rośliny, od niewielkich krzewów 
przez pnącza i trawy aż po mchy 
i porosty. Ilość możliwości jest 
więc niemal nieograniczona. Jest 
to element cenny zwłaszcza w 
niewielkich ogrodach w których 
każdy dodatkowy skrawek zieleni 
jest na wagę złota. Wyobraźmy 
sobie na przykład zielone ściany 
osłaniające zjazd do zagłębione-
go garażu. Zajmą one na dział-

ce znacznie mniej miejsca niż 
naturalny nasyp a jednocześnie 
będą wyglądać dużo lepiej niż 
tradycyjnie stosowany mur. Przy 
tym odpadnie również problem 
prawidłowej izolacji przeciwwil-
gociowej takiego muru, której 

brak lub nieodpowiednie wyko-
nanie najczęściej powoduje, że 
zamiast zdobić lub przynajmniej 
nie przeszkadzać – szpecą. Tym-
czasem w wypadku ścian oporo-
wych z gazonów woda opadowa 
przestaje być wrogiem, staje się 
sojusznikiem w utrzymaniu pięk-
nej, bujnej zieleni. Jej kolejnym 
atutem jest umacnianie skarpy 
przez rozrośnięte systemy korze-
niowe roślin. Gazony mogą być 
również wykorzystywane do two-
rzenia niezwykle atrakcyjnych 
kompozycji na znacznie więk-
szych przestrzeniach. 

OGRÓD
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Możliwości tkwią w szczegółach 
Aby dobrze poznać możliwości tych 
elementów, warto przyjrzeć się im 
bliżej. Tu oczywiście musi nastąpić 
pewnego rodzaju specjalizacja, 
ponieważ oferta różnego rodzaju 
gazonów jest dość duża i bardzo 

zróżnicowana. Pozostawimy więc 
wyroby bardziej tradycyjne (ta-
kie jak donice Piccolo i Grande) 
na później, a tym razem skupimy 
się na gazonach Verduro. Są to 
prostopadłościenne elementy wy-
stępujące w dwóch wielkościach: 

Mini i Maxi. Mają one wymiary 
odpowiednio 34,5x34x5x12,5cm i 
55x40x20cm. Nie mają dna, co w 
trakcie budowy pozwala na prze-
nikanie na niższe poziomy nadmia-
ru ziemi, a w trakcie użytkowania 
umożliwia nawadnianie roślin ro-

snących najniżej. Zarówno jedne 
jak i drugie elementy występują 
w czterech kolorach: szarym, gra-
fitowym, czerwonym i brązowym. 
Istotnym detalem gazonów Verdu-
ro są znajdujące się w przedniej 
części charakterystyczne zęby. 

Pierwszą czynnością w trakcie wykonywania ściany oporowej z gazonów Verduro jest przygotowanie funda-
mentu. Jest to bardzo prosta ława fundamentowa grubości około 30cm z betonu B20.
1. Skarpa
2. Koryto przygotowane pod fundament 
3. Górny poziom terenu
4. Dolny poziom terenu
5. Ława fundamentowa

Dzięki nim ustawiane na sobie ele-
menty tworzą stabilną strukturę. 
Jej maksymalna wysokość to dzie-
sięć elementów, a więc w zależ-
ności od wielkości gazonu 1,25 lub 
2,0m. Takie rozwiązanie ma jed-
nak swoje konsekwencje. Wybudo-

wana z gazonów Verduro ściana nie 
będzie całkiem pionowa. Liczona 
w poziomie odległość od lica naj-
niższego do lica najwyższego ga-
zonu będzie wynosić odpowiednio 
396 lub 630mm. Doliczając do tego 
szerokość samego elementu na tak 

Kolejny krok to układanie gazonów. Maksymalna wysokość ściany bez przeprowadzania dodatkowych prac konstruk-
cyjnych to dziesięć rzędów. W trakcie układania gazony powinny być na bieżąco wypełniane ziemią – przy czym ze 
względu na przyszłe nasadzenia nie zawsze może być to grunt pochodzący z wykopu albo kształtowanej skarpy.
1. Wykop pod fundament
2. Fundament betonowy 
3. Gazony Verduro
4. Wypełnienie ziemią roślinną
5. Uzupełniana skarpa

OGRÓD
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Po zakończeniu prac pozostaje obsadzenie ściany roślinnością. 
1. Fundament 
2. Gazony Verduro
3. Wypełnienie ziemią roślinną
4. Skarpa z gruntu rodzimego
5. Dolny poziom terenu
6. Górny poziom terenu
7. Nasadzenia

wysoką ścianę należy więc przewi-
dzieć pas o szerokości 74,1cm (ga-
zony Mini) lub103cm (gazony Maxi). 
Jako oparcie całej struktury służy 
fundament z betonu klasy B20 pod 
najniższym rzędem gazonów. 

Konstrukcja z gazonów Verduro jest 
również w pewnym sensie ażurowa. 
Oznacza to, że między elementami 
betonowymi widoczna będzie zie-

mia (zarośnięta roślinnością lub nie). 
Oznacza to również, że do zasypywa-
nia konstrukcji nie powinno się uży-
wać gruntu o zbyt małej spoistości.

Istnieje oczywiście możliwość wzno-
szenia konstrukcji wyższych niż dzie-
sięć elementów. Jedną z metod jest 
w tym wypadku przesunięcie skarpy, 
tak aby po każdym 10-elementowym 
fragmencie pionowym znajdowało 

się odpowiednio duże wypłaszcze-
nie. Możliwe jest także wznoszenie 
ciągłych ścian wyższych niż dwa me-
try. W każdym jednak z tych przy-
padków wymagane są konsultacje z 
projektantem i stworzenie projektu 
uwzględniającego m.in. indeks za-
gęszczenia gruntu, jego spoistość i 
siły związane z  naporem mas ziem-
nych.

OGRÓD
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Jak zrobić wieszak z nart?
Jeśli sporty zimowe to Twoja pasja, a do tego cenisz oryginalny design – sprawdź, jak 
łatwo możesz własnoręcznie wykonać wieszak z nieużywanych już nart. Wykorzy-
stując tylko jedno elektronarzędzie Bosch stworzysz praktyczny i niepowtarzalny 
element wystroju wnętrza, który doskonale sprawdzi się w przedpokoju lub w pokoju 
nastolatka.

Do stworzenia niebanalnego wieszaka z nart potrzebujesz:
• 2 starych nart,
• 7 haków-wieszaków,
• wkrętów do drewna o wymiarach 3x12 mm,
• 4 kołków rozporowych o średnicy 8 mm i 4 pasujących do nich wkrętów,
• wiertła do drewna o średnicy 3 mm,
• wiertła do betonu o średnicy 8 mm,
• czarnych zaślepek na wkręty,
• ołówka,
• poziomicy,
• 2-biegowej akumulatorowej wiertarko-wkrętarki  z udarem Bosch PSB 18 LI-2.

Krok 1.
Wyczyść narty i zaznacz na nich ołówkiem miejsca na haki – wieszaki na odzież. Następnie wywierć wiertarko-
-wkrętarką (np. Bosch PSB 18 LI-2) otwory w wyznaczonych punktach i przymocuj w nich wieszaki na ubrania. 

ZRÓB TO SAM
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Krok 2. 
Teraz wywierć dwa otwory w ścianie i używając kołków rozporowych przymocuj narty do ściany. Korzystając 
z poziomicy (lub lasera krzyżowego Bosch Quigo) upewnij się, że Twój wieszak wisi równolegle do podłogi.  

Krok 3.
Kiedy narty wiszą już na ścianie, nałóż zaślepki na widoczne wkręty. Voilà! Twój sportowy, przykuwający 
uwagę wieszak jest już gotowy i możesz zawiesić na nim swoje kurtki i płaszcze!  Fot. Bosch

ZRÓB TO SAM
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Ściana kolankowa
Wygodne i ergonomiczne urządzenie poddasza jest sprawą o tyle trudniejszą od 
wszystkich innych kondygnacji, że występuje tu dodatkowy element: połać dachu. Aby 
więc sobie to zadanie ułatwić – warto zastanowić się nad nim już na etapie budowy.

Pierwszy i podstawowy problem 
pojawia się już na etapie defini-
cji. Ścianka kolankowa  wbrew po-
wszechnie funkcjonującemu wyja-
śnieniu nie jest to dowolna ścianka 

ograniczająca przestrzeń pod sko-
sem dachu, ale ściana konstruk-
cyjna nad wieńcem stropowym, 
na której opiera się konstrukcja 
więźby dachowej. Natomiast po-

wszechnie nazywana „ścianką ko-
lankową” ścianka działowa ogra-
niczająca przestrzeń pod połacią 
dachu – to po prostu ścianka dzia-
łowa...

Najprostszym rozwiązaniem po-
zwalającym na wykorzystanie 
poddasza jest więc rzeczywiście 
wykończenie ścianki kolankowej. 
Niesie to jednak za sobą z reguły 
kilka konsekwencji.

Jeżeli zależy nam na uzyskaniu 
pionowych przegród o wysokości 
umożliwiającej ich wykorzystanie 
– należy dobudować dodatkową 
ściankę działową równoległą do 
ścianki kolankowej. Jej wysokość 
będzie wynikać z odległości od 
ściany zewnętrznej. Warto ją roz-
ważyć analizując na przykład usta-
wienie przy niej biurka. Na rysunku 
powyżej wariant „minimum”, czyli 
ścianka o wysokości 75cm.

1 - Ścianka kolankowa wykończona płytą MFP (odnośnik do odcinka o wykańczaniu poddasza)
2 - Przestrzeń o wysokości poniżej 75cm jest w zasadzie nieużyteczna.
3 - Przestrzeń o wysokości między 75 a 190cm można wykorzystać do ustawienia tam mebli, trudno jednak 
korzystać z niej jak z pełnowartościowej powierzchni mieszkania.
4 - Zależnie od kąta nachylenia połaci dachowej powierzchnia o wysokości nie przekraczającej 75 i 190cm 
może być różna przy tej samej powierzchni podłogi.

1 - Typowe biurko ma wysokość 75cm i szerokość 80cm – można je więc dosunąć do ściany.
2 - Przy takim ustawieniu tylny fragment blatu pozostanie nie wykorzystany – jest nad nim po prostu za nisko.
3 - Wysokość nad przednią krawędzią blatu przy kącie nachylenia dachu 35º wynosi około 60cm – praca przy 
tak usytuowanym biurku nie będzie więc zbyt komfortowa.
4 - Wysokość 190cm zostaje osiągnięta w odległości 80cm od przedniej krawędzi biurka – dorosły człowiek 
przeciętnego wzrostu nie będzie więc w stanie do niego komfortowo podejść.

Zdecydowanie lepszym rozwiąza-
niem będzie „wariant optimum” 
- czyli ścianka o wysokości 115cm.
1 - Nad blatem biurka przy jego 
tylnej krawędzi pozostaje 40cm 
wolnej przestrzeni – zmieści się 
tam laptop czy lampka do pracy.
2 - Przy kącie nachylenia dachu 35º 
wysokość nad przednią krawędzią 
blatu wynosi około 1m
3 - Wysokość pomieszczenia równa 
190cm zostaje osiągnięta w odle-
głości 20cm od przedniej krawędzi 
blatu – człowiek o wzroście 180cm 
może więc swobodnie do niego po-
dejść i zająć miejsce na krześle.
4 - Przestrzeń za ścianką działową z 
płyty MFP doskonale nadaje się do 
zabudowania w niej szaf lub szuflad.

PODDASZE
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Kolekcja StoCalce w zgodzie z tradycją, naturą i trendami
Firma Sto prezentuje odświeżony asortyment produktów wapiennych przeznaczonych do wykańczania wnętrz. Pod wspólnym szyldem StoCal-
ce znajdziemy tynki i farby wapienne oraz funkcyjne, a także powłoki dekoracyjne. Primo, Deco i Functio – każda z trzech linii pozwala stwo-
rzyć we wnętrzu zarówno dobry klimat, jak i intrygującą aranżację.

Dlaczego wapno?
Wapno jest jednym z najbardziej 
tradycyjnych surowców budowla-
nych z ponad tysiącletnią histo-
rią zastosowania w architekturze. 
Jego porowata struktura pochłania 
nadmiar wilgoci, stopniowo odda-
jąc ją podczas wietrzenia, co prze-
kłada się na jakość procesu oddy-
chania ścian. Wapno wykazuje też 
właściwości alkaliczne, dzięki cze-
mu nie ma potrzeby użycia dodat-

kowych środków konserwujących. 
Kolekcja StoCalce łączy wszyst-
kie te ekologiczne zalety wapna, 
współgrając jednocześnie z wyma-
gającym współczesnym wzornic-
twem. 

Prosto, ale różnorodnie
Linia StoCalce Primo charaktery-
zuje się niezwykle łatwą obróbką, 
którą zawdzięcza odpowiedniej 
konsystencji past. Dzięki temu 

aplikacja jest znacznie szybsza i 
przyjemniejsza. Twórcy kolekcji 
zadbali także o mnogość kolorów 
oraz struktur - do wyboru mamy 
tynk wierzchni StoCalce Miral dra-
pany, rowkowany lub modelowany. 
Z kolei farba wapienna StoColor 
Calcetura jest dedykowana szcze-
gólnie mineralnym podłożom. Pri-
mo to nie tylko dowolne techniki 
obróbki, ale i ogromna swoboda 
aranżacyjna.

Modne dekoracje 
bez ograniczeń 
Nowa linia StoCalce Deco wchodzi 
na rynek w miejsce sprawdzonej 
kolekcji Linea di calce. StoCalce 

Deco obejmuje 4 produkty: Sto-
Calce Marmorino, StoCalce Vene-
ziano, StoCalce Fondo i StoCal-
ce Effetto, które będą stanowić 
gratkę zwłaszcza dla miłośników 

oryginalnego designu. Mineralne 
masy szpachlowe na bazie wap-
na ozdobią naszą ścianę w stylu 
klasycznym, śródziemnomorskim 
lub nowoczesnym. Używając 
jednego produktu, można two-
rzyć nieograniczone rodzaje po-
wierzchni. Dzięki bogatej ofer-
cie barw i kreatywnej technice 
wnętrze nabierze wyrazistego 
charakteru. 

WNĘTRZA
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Natura przede wszystkim
StoCalce Functio opiera się na inno-
wacyjnej fuzji wapna z gliną. Ten 
ekologiczny duet sprawia, że tynki 
i szpachle z tej kolekcji uwalniają 
ok. 50% więcej wilgotności niż tra-

dycyjne tynki gliniane, nie tracąc 
przy tym tak cennych właściwości 
jak łatwość obróbki i wodoodpor-
ność. Dzięki tej właściwości może-
my również precyzyjne regulować 
klimat w poszczególnych pomiesz-

czeń. Do wyboru mamy tynki pod-
kładowe oraz funkcjonalne masy 
szpachlowe. 

Fot. sto
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Domowy korytarz z pomysłem
Dobre pierwsze wrażenie robi się tylko raz. Ta prawidłowość dotyczy nie tylko osób, 
ale także miejsc. Anna Poprawska, dekoratorka wnętrz portalu Homebook.pl podpo-
wiada, jak zaaranżować domowy korytarz, dzięki któremu mieszkanie już od progu 
będzie witać gości stylowym wyglądem oraz pomysłowymi rozwiązaniami.

Większość mieszkań nie dysponuje 
dużym, reprezentacyjnym holem. 
Bardzo często mamy za to do czy-
nienia ze stosunkowo wąskim, wy-
dłużonym korytarzem, łączącym 
drzwi wejściowe z przejściami do 
innych pomieszczeń. „Taką prze-
strzeń możemy optycznie powięk-

szyć nie tylko stosując jasne barwy 
ścian, ale także ustawiając w kory-
tarzu odpowiednio duże lustro.” – 
mówi Anna Poprawska, dekorator-
ka wnętrz z portalu Homebook.pl i 
wyjaśnia: „W zależności od wybra-
nego stylu aranżacji, może być ono 
oprawione w tradycyjną, ozdobną 

ramę, ale także zajmować swoją 
powierzchnią nawet całą ścianę, 
nawiązując do modernistycznej 
architektury obficie wykorzystują-
cej szkło.”

W korytarzu  powinno się na pewno 
znaleźć miejsce na odzież i obu-

Duża powierzchnia luster 
pozwoli optycznie powiększyć 
nawet niewielką i wąską 
przestrzeń, fot. www.home-
book.pl/Pracownia Projek-
towa Dragon Art Anna Maria 
Sokołowska
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wie. „Do ich przechowywania war-
to wykorzystać istniejące wnęki, 
zabudowując je półkami z przesu-
wanymi drzwiami lub wychylany-
mi szafkami na buty. Pomoże to 
utrzymać porządek, jednocześnie 
umożliwiając zagospodarowanie  
powierzchni frontów ciekawymi 
dekoracjami, takim jak ulubione 
plakaty czy obrazy.” – podpowiada 
ekspert portalu Homebook.pl.

Praktycznym elementem wystroju 
jest też zawsze miejsce, w którym 
można usiąść podczas zakładania 
lub zdejmowania obuwia. „Taką 
funkcje może pełnić zarówno sty-
lowa ławeczka, będąca istotnym 

elementem aranżacji wnętrza, jak 
i umieszczone na niskiej szafce 
proste, miękkie siedzisko.” – pod-
powiada Anna Poprawska, dekora-
torka wnętrz z Homebook.pl.

Warto rozważyć także rozszerze-
nie funkcji korytarza, dzięki które-
mu nie będzie on tylko łącznikiem 
z innymi pomieszczeniami. „Usta-
wiony pod ścianą regał zapełnio-
ny ulubionymi książkami wprowa-
dzi do wnętrza przytulny klimat i 
jednocześnie pomoże efektywnie 
wykorzystać przestrzeń, co szcze-
gólnie docenią posiadacze małych 
mieszkań. Korytarz można także 
zamienić w niewielką, prywat-

ną galerię sztuki, której ściany 
ozdobią wzorzyste tapety i liczne 
obrazy, a stylowe meble i dodat-
ki oświetli okazały, dekoracyjny 
żyrandol.” – podpowiada ekspert 
portalu Homebook.pl.

Fot. www.homebook.pl

Każde mieszkanie może już od progu witać gości stylowym wyglądem oraz ciekawymi rozwiązaniami aranżacyjnymi, 
fot. www.homebook.pl/NatusDESIGN
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Jak wykonać ocieplenie na ociepleniu - poradnik
Zły stan ocieplenia budynku obniża znacząco komfort jego użytkowania. W sytuacji takiej niezbędne są więc od-
powiednie prace naprawcze. Na szczęście nie muszą one oznaczać zrywania starego systemu termoizolacyjnego. 
Popularną praktyką staje się bowiem docieplenie już istniejącej powłoki. Krok po kroku przedstawiamy tajniki tego 
procesu.

Znaczące straty ciepła, mogą 
być spowodowane źle wykonaną 
lub niewystarczająco grubą izo-
lacją cieplną. Co w takiej sytu-
acji zrobić? Generalnie mamy do 
wyboru dwie opcje. Pierwsza, to 
zdecydować się na zerwanie do-
tychczasowego systemu izolacji. 
Niestety takie rozwiązanie wiąże 
się z poważnymi kosztami zwią-
zanymi z demontażem, utyliza-
cją znaczącej ilości gruzu oraz 
wydatkami na nowe materiały 
lepszej jakości. Dlatego też w 
takiej sytuacji warto zastanowić 
się, czy nie lepiej skorzystać z 
drugiego rozwiązania, jakim jest 
nałożenie kolejnej warstwy ocie-
plenia na istniejący już system. 
Od czego zacząć?

Analiza sytuacji
Sprawdzenie dokumentacji do-
tychczasowego ocieplenia to 
pierwsza rzecz, którą powinien 
sprawdzić wykonawca. Kolejnym 
krokiem jest określenie rodzaju 
i składu zastosowanego systemu 

oraz ustalenie klasyfikacji ognio-
wej. - Niezwykle ważną kwestią 
jest ocena wykonanego moco-
wania mechanicznego systemu, 
liczba, rodzaj i rozmieszczenie 
łączników oraz skuteczność ich 
zamocowania – tłumaczy Radosław 
Marciniec technolog firmy ARSA-
NIT, producenta chemii budowla-
nej i styropianu. Procedurą, która 
kończy ten etap prac, jest prze-
prowadzenie odkrywki ocieplenia. 
Należy ją wykonać, aby mieć pew-
ność, czy izolacja jest zgodna z 
dokumentacją. W ten sposób oce-
niamy również stan podłoża pod 
istniejącym systemem. 

Jeżeli zdecydujemy się na docie-
plenie, istniejąca izolacja staje 
się niejako podłożem dla kolej-
nego systemu. Ważne jest więc, 
aby dokładnie określić jej właści-
wości i parametry. Pomoże nam w 
tym ocena: mocowań mechanicz-
nych, przyczepności międzywar-
stwowych, grubości wszystkich 
warstw ocieplenia, rodzaju pod-

łoża i ułożenia płyt w istniejącym 
systemie. Nie można zapomnieć 
również o ocenie przyczepności 
kleju oraz powierzchni, na którą 
będzie on nałożony. 

Nowe ocieplenie
Rzetelne wykonanie diagnostyki 
pozwoli nam ze spokojem przejść 
do prac związanych z montażem 
nowego ocieplenia. Pierwszy jego 
etap to odpowiednie przygoto-
wanie podłoża. Powinno ono być 
stabilne, nośne, suche, czyste i 
pozbawione luźnych elementów. 
W przypadku podłoży pylących, 
osypujących się, silnie chłonnych 
(np. tynki mineralne bez egaliza-
cji farbą) lub nierówno nasiąkli-
wych, zaleca się użycie prepara-
tu gruntującego, który poprawi 
ich przyczepność.

Kolejny etap to mocowanie no-
wego ocieplenia. Należy go za-
cząć od zamontowania listwy 
cokołowej, służącej jako dolne 
wykończenie izolacji. Potem na-

kładamy specjalistyczny klej do 
płyt termoizolacyjnych, by fi-
nalnie przystąpić do… mocowa-
nia styropianu. - Aby utrzymać 
poziom nowego systemu, warto 
na ścianie poprowadzić sznurek 
murarski rozpięty na gwoździach. 
Płyty układamy od dołu do góry, 
dociskając je równomiernie do 
siebie.- tłumaczy technolog firmy 
ARSANIT. - Gdyby powstały nie-
równości i uskoki, należy je ze-
szlifować do uzyskania jednolitej 
płaszczyzny styropianu – dodaje. 
Warto jednak pamiętać, że szlifo-
wanie można wykonać nie wcze-
śniej niż po 3 dniach od przykle-
jenia nowej izolacji.

Połączone na stałe
Aby mieć pewność, że nowa war-
stwa ocieplenia będzie dobrze 
przymocowana, należy użyć spe-
cjalnych łączników (kołków). Jak 
je mocować? Kołki umieszczamy w 
wywierconych otworach płyty tak, 
aby przeszły przez wszystkie war-
stwy nowego i starego ocieplenia 
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(najlepiej w miejscach, gdzie 
pod płytami termoizolacyjnymi 
znajduje się klej). 

Po odpowiednim połączeniu sys-
temów nakładana jest warstwa 
zbrojna wraz z odpowiednio do-

braną siatką. Dalej następują 
już prace wykończeniowe, czyli 
nałożenie masy tynku cienko-
warstwowego. – Warto pamiętać 
o kolorystyce elewacji – opo-
wiada technolog firmy ARSA-
NIT- Powinna ona być utrzyma-

na w barwach pastelowych. W 
przypadku ścian południowych i 
zachodnich należy stosować ja-
sne kolory tynków. Dzięki temu 
zapobiegniemy nadmiernemu 
nagrzewaniu się powierzchni i 
unikniemy spękań. - dodaje.

Właściwe wykonanie dodatko-
wego ocieplenia zagwarantuje 
poprawę parametrów izolacji 
termicznej. Dlatego też każdy 
etap prac powinien być prze-
prowadzony z uwzględnieniem 
wszystkich zalecanych proce-

dur. W efekcie zaoszczędzimy 
wiele niepotrzebnych kosztów, 
a przede wszystkim energię, 
niezbędną do prawidłowego 
ogrzania budynku.

JF
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Nowe życie Starej Kopalni w Wałbrzychu
Stara Kopalnia, fot. D+H Polska

Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia to kompleks 16 budynków dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Julia”. Ze 
względów ekonomicznych kopalnia zakończyła wydobycie w latach 90-tych XX wieku. Czterohektarową postin-
dustrialną przestrzeń, będącą ważną częścią historii i tożsamości Wałbrzycha zaadoptowano na działalność kul-
turalną. Stanowi to zarazem początek jej nowego życia. W obiekcie wykorzystano system oddymiania szybów win-
dowych LSC firmy D+H Polska do szybkiego i niezawodnego wykrycia i odprowadzenie dymu i trujących gazów.

Budowa Starej Kopalni rozpoczęła 
się w połowie 2011 r. i była moż-
liwa w dużej mierze dzięki środ-
kom unijnym przekazanym przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego. Projekt przewi-
dywał rewitalizację i adaptację 
poprzemysłowych terenów na no-
woczesny obiekt służący edukacji 
i sztuce. Celem było stworzenie 
wyjątkowego miejsca, które wy-
korzysta najnowocześniejsze spo-
soby prezentowania wartości arty-
stycznych oraz stanie się atrakcją 
Wałbrzycha i miejscem ważnych 
wydarzeń kulturalnych. Podczas 
trwających prac renowacyjnych 
zrekonstruowano i przywrócono 
dawny kształt większości budyn-
ków dawnej kopalni „Julia”, m.in. 
wieżom szybowym Julia i Sobótka, 
hali maszyny wyciągowej, Lisiej 
Sztolni, Sztygarówce. Zbudowano 
także podziemną trasę turystyczną 
w oparciu o dawny tunel technicz-
ny, służący do transportu skały na 
hałdę Wiesław. Do pełnienia funk-
cji muzealno-wystawienniczej po-
wstało „Muzeum Geologii”. Głów-
na oś budynku inspirowana jest 
korytarzem kopalni. Klin wykona-
ny w skarpie umożliwia wejście 
w głąb wykopu, w którym można 
zaobserwować warstwy, z jakich 
składa się ziemia. Obok instytu-
cji kultury, takich jak: Wałbrzyski 
Ośrodek Kultury, Zespół Pieśni i 
Tańca „Wałbrzych”, Stara Kopalnia 
jest siedzibą organizacji pozarzą-

dowych, klubu muzycznego i re-
stauracji „Montownia”.

W szybach windowych znajdują-
cych się w wieżach widokowych 
wałbrzyskiej realizacji zastosowa-
no system oddymiania LSC (ang. 
Lift Smoke Control). Jego zada-
niem jest szybkie i niezawodne 
wykrycie, odprowadzenie dymu, a 
także  innych trujących gazów. 

To, co wyróżnia LSC na tle innych 
standardowych systemów oddy-
miania wyzwalanych automatycz-
nie, najczęściej poprzez punktowe 
czujki dymu jest fakt, że został on 
stworzony stricte do szybów win-
dowych, a nie do nich jedynie za-
adaptowany. LSC wyposażony jest 
w rurkę zasysającą, która biegnie 
przez całą wysokość szybu windo-
wego i posiada otwory zasysają-
ce na różnych jego wysokościach. 
Taka budowa skraca czas detekcji, 
gdyż nie występują opóźnienia wy-
nikające z wysokości szybu oraz 
ograniczenia swobodnego przepły-
wu powietrza, powodowane przez 
kabinę dźwigu. Zaletą, na jaką 
zwracają uwagę głównie inwesto-
rzy jest fakt, że system w obrębie 
wnętrza szybu nie wymaga serwisu. 
Został bowiem wyposażony w filtr, 
którego zadaniem jest eliminacja 
zabrudzeń powodujących fałszywe 
alarmy. Standardowe czujki dymu 
wykazują w tym zakresie wysoką 
wrażliwość na zabrudzenia (pył, 
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kurz, owady), co przy trudnościach 
z serwisowaniem takich czujek 
(utrudniony dostęp), dodatkowo 
przysparza inwestorowi i użytkow-
nikom sporo uciążliwości.

W przypadku wykrycia sytuacji 
alarmowej np. zdarzenia pożaru, 
czujka zasysająca poprzez rurki 
rozmieszczone wewnątrz szybu 
windowego, próbkuje powietrze 
wykrywając dym, co automatycz-
nie uruchamia alarm. Wówczas 
klapa dymowa znajdująca się na 
zwięczeniu szybu zostaje otwarta, 
a szkodliwe oraz toksyczne gazy 
wydostają się z budynku. Dzię-
ki zastosowaniu tego rozwiązania 
pożar zostaje szybko rozpoznany, 
a sygnał zwrotny wysyłany jest 
natychmiast do układu sterowa-
nia windą. Po otrzymaniu sygnału 
dźwig przełącza się w jazdę po-
żarową i zjeżdża na poziom ewa-
kuacyjny, w celu uwolnienia osób 
znajdujących się wewnątrz kabiny.

Fot. D+H Polska
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Unicell Poland firma z receptą na sukces?
Dyrektor do spraw marketingu i rozwoju w firmie Unicell Poland, Bartłomiej Sawulski udzielił obszernego  
wywiadu dziennikarzowi portalu chemiabudowlana.info

Rozmówca podzielił się z czytelni-
kami m.in. receptą na sukces w biz-
nesie oraz  strategią budowania po-
zycji rynkowej. Dyektor wspomniał 
również o zaletach prowadzenia 
rodzinnego biznesu, działaniach na 

rzecz lokalnej społeczności, a także 
filozofii działania firmy.

Bartłomiej Sawulski zapytany, czy 
działalność na wielu płaszczy-
znach, jest receptą na biznesowy 

sukces, czy raczej poszukiwaniem 
swojego miejsca na rynku, odpo-
wiedział:
„To nasza strategia działania. Od-
powiadamy na oczekiwania róż-
nych odbiorców i dzięki temu ła-

twiej jest nam dywersyfikować 
dochody. Nasz sposób działania 
pozwala chociażby na uniezależ-
nienie się od sezonowości sprze-
daży. Ma to również swoje względy 
logistyczne. Oferując szeroki asor-

tyment produktów, możemy opty-
malizować dostawy. Dzisiaj klien-
ci nie chcą już zamawiać dużych 
ilości produktów. Nie kalkuluje im 
się „zawalanie” magazynów. Wolą 
zamawiać produkty na bieżąco. I 
nie dotyczy to tylko jakichś ma-
łych sklepów, ale również dużych 
hurtowni i hipermarketów. Ocze-
kiwania rynku są takie, że zama-
wiający chce mieć możliwość szyb-
kiego sprowadzenia, dosłownie, 
kilku wiaderek farby lub tynku. 
I najlepiej, aby to było z dnia na 
dzień. Nasza firma, mając szero-
ki asortyment, może spełniać te 
oczekiwania, a jednocześnie opty-
malizować koszty dostawy. Jeśli 
dysponuje się kilkoma tysiącami 
wyrobów, to łatwiej jest organizo-
wać transport nawet niewielkich 
ilości danego produktu. Mamy sta-
bilną pozycję w sieciach marketów 
- tam jesteśmy najbardziej rozpo-
znawalni. Mamy też dobrą pozy-
cję w kategorii marek własnych. 
Polska jest ciągle jeszcze naszym 
głównym rynkiem, ale w obrotach 
coraz większy udział ma sprzedaż 
eksportowa. W tej chwili wysyła-
my swoje produkty do trzydziestu 
dwóch krajów. Nawet do tak od-
ległych i egzotycznych, z polskiej 
perspektywy, jak: Japonia oraz 
Chiny. Eksport to obecnie około 
15% naszych obrotów i tendencja 
jest rosnąca. W perspektywie paru 
lat chcemy doprowadzić do tego, 
aby było to 25%.”

Na pytanie o nowości jakie wpro-
wadza obecnie na rynek Unicell 
Poland, dyrektor Bartłomiej Sa-
wulski odpowiedział:

„Nasze laboratorium pracuje nad 
bardzo wieloma nowymi projekta-
mi. Dotyczą one blisko stu wyrobów! 
Kilkanaście z nich właśnie pojawia 
się na rynku. Są to przede wszyst-
kim produkty Systemu Kreatywnej 
Dekoracji. To farba Argento, farba 
Silver Sand i farba Golden Sand. Te 
wyroby mają bardzo ciekawe wła-
ściwości. Nakładając je na ścianę w 
prosty sposób można uzyskać niety-
powe, intrygujące efekty dekoracyj-
ne. Farba Argento jest farbą, która 
imituje powłokę metalową. Farby 
Silver Sand i Golden Sand, to pro-
dukty dwufazowe. Można zabarwić 
je na dowolny kolor, natomiast za-
wierają one również drobinki w ko-
lorze srebrnym lub złotym, które się 
nie barwią. Do produkcji wchodzą 
też inne nowe farby wewnętrzne 
- na przykład Selecta Pure White i 
Selecta Top Gloss. Tworzą one wyso-
kiej jakości białe powłoki o różnym 
stopniu połysku. Trwają też zaawan-
sowane prace nad nową linią farb 
fasadowych. Części naszych planów 
nie chciałbym jednak zdradzać, bo 
konkurencja czuwa.”
 

Cały wywiad do przeczytania  
na stronie: 
www.chemiabudowlana.info
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Tradycja i nowoczesność
Na portalu chemiabudowlana.info ukazał się wywiad z Szymonem Gałką Dyrektorem 
Handlowym Murexin Polska Sp. z o.o.

W rozmowie poruszono m.in. zagad-
nienia: firmowej tradycji i łaczenia 
jej z nowoczesnością, odpowied-
niego dobierania produktów, rozu-
mienia starej prawdy „co tanie, to 
drogie”, a także problem szkolnic-
twa zawodowego, które przeżywa 
w Polsce poważny kryzys.

Odpowiadając na pytanie dotyczą-
ce sztandarowych produktów w 
ofercie firmy dyrektor Szymon Gał-
ka podkreślił:
„Zawsze podkreślam, że w przy-
padku naszej firmy należy mówić 
raczej o pełnych systemach pro-
duktów. Przystępnych cenowo sys-
temach! Bez względu na to, czy 
mówimy o klejeniu okładzin, kle-
jeniu produktów dywanowych, czy 
też klejeniu parkietu, zawsze war-
to stosować kompletne systemy! 
A zatem zaczynamy od produktów 
do przygotowania podłoża. Dzięki 
nim można naprawić owo podłoże 
i odpowiednio przygotować je do 
dalszych działań. Potem należy do-
brać odpowiedni klej – odpowied-
ni do danej okładziny. Jeżeli jest 
to na przykład płytka ceramiczna, 
której wymagania mogą być bar-
dzo różne, to oferujemy aż kilka 
rodzajów klejów elastycznych. 
Mamy też specjalne kleje dostoso-
wane do produktów z kamienia lub 
klinkieru. Podobnie jest w przy-
padku wykładzin z PVC. Laikowi 
wydaje się, że to jest zawsze je-
den i ten sam rodzaj wykładziny, 

a w rzeczywistości na rynku jest 
kilka różnych typów i do każdego 
potrzebny jest odpowiednio do-
brany produkt. Analogicznie jest 
w przypadku parkietów. Wydawać 
by się mogło, że parkiet to par-
kiet, a jednak... Jest wiele rodza-
jów tego wykończenia. Wymagają 
one zastosowania różnych klejów. 
Tak, jak powiedziałem - produkty 
Murexin są kierowane do profe-
sjonalistów, a profesjonalista, aby 
dobrze wykonać swoją pracę, po-
winien zawsze starannie wybierać 
odpowiedni produkt. Mamy zatem 
bardzo szeroką gamę produktów, 
ukierunkowanych pod określone 
zastosowania. Chodzi o to, aby 
uzyskać, co najmniej bardzo dobry, 
jeśli nie perfekcyjny efekt końco-
wy. Natomiast wszelkie produkty 
do wszystkiego są tak naprawdę 
do niczego. Mówiąc o naszych pro-
duktach muszę wspomnieć jeszcze 
o technologii klejów hybrydowych, 
które znajdują zastosowanie we 
wszystkich trzech obszarach. Ofe-
rujemy obecnie dwa kleje hybry-
dowe do parkietu X-Bond. To no-
woczesne produkty, bezwonne, 
spełniające wszystkie wymagania 
ekologiczne. Technologia ta po-
zwala na przyklejanie okładzin 
praktycznie do każdej powierzch-
ni - szkła, metalu, a standardowo 
oczywiście do podłoża cemento-
wego. To bardzo rzadko spotykane 
rozwiązanie na polskim rynku. In-
nym ciekawym rozwiązaniem jest 

technologia maximo. To wypełnia-
cze do mas wyrównujących, tak 
zwanych „samorozlewnych”, dzię-
ki którym uzyskuje się doskonałe 
efekty techniczne – zużywa się, 
co najmniej o jedną trzecią mniej 
produktu.”

Zapytany o przyszłość Murexinu  
dyrektor Szymon Gałka stwierdził:
„Zacznę od dosyć trywialnego 
stwierdzenia... Na pewno, jak każ-
da z firma, planujemy rozwój. Nie 
będziemy jednak zmieniać trzech 
głównych obszarów działania, o 
których już wspominałem. Polity-
ka sprzedażowa Murexinu w róż-
nych krajach, poczynając od Rosji, 
poprzez Polskę, Słowację, Czechy, 
Bałkany, Serbię, no i oczywiście Au-
strię oraz Niemcy, kraje Beneluksu 
czy Francję, może wyglądać różnie, 
ale wspólny mianownik jest taki, że 
oferujemy produkty dla profesjona-
listów - czytaj: zaawansowane tech-
nologicznie. Na pewno naszym ce-
lem nie jest budowanie tak masowej 
sprzedaży, jak czynią to inne firmy z 
branży. Nasze produkty są bardziej 
wyspecjalizowane i w jakimś sensie 
elitarne. Oznacza to tyle, że nasze 
produkty powinny wykorzystywać 
osoby odpowiednio przygotowane.”

 
Cały wywiad do przeczytania 
na stronie:
www.chemiabudowlana.info
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SMART płyta strunobetonowa
SMART jest płytą strunobetonową o szerokości 60 cm, którą można układać z auta 
wyposażonego w lekki dźwig typu HDS. Strop wykonany z paneli SMART charaktery-
zuje się wyjątkowo krótkim czasem montażu. Sam montaż stropu jest prosty i nie zaj-
muje dużo czasu – do jego wykonania wystarczy dwóch pracowników, którzy mogą 
ułożyć strop jednej kondygnacji w dwie godziny!

Czas to pieniądz
Dwóch pracowników wystarczy, 

aby precyzyjnie ułożyć lekki strop 

panelowy SMART dla jednej kon-

dygnacji domu jednorodzinnego 

(100 - 120 m2) w dwie godziny! 

Dlaczego tak szybko? Poszczególne 

elementy stropu SMART to modu-

ły, które można łączyć w dowol-

nej konfiguracji, uzyskując różne 

rozpiętości. Praktycznie zaraz po 

ułożeniu SMARTA można kontynu-

ować prace na budowie. Nie ma 

potrzeby zwlekania z kontynuacją 

dalszych prac na budowie. Prace, 
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zarówno na stropie jak i pod stro-
pem, można prowadzić nieprze-
rwanie, co znacznie przyspiesza 
proces budowy. Zastosowanie stro-
pu SMART pozwala także uniknąć 
nieporządku na placu budowy, po-
jawiającego się przy okazji użycia 
innych systemów, jak np. zalegają-
ce stemple, deski, palety itp.

Niska masa własna 
Strop SMART należy do najlżejszych 
tego typu stropów na rynku, jest 
lżejszy od stropów ceramicznych 
np. Porotherm, Fert, czy TERIVA. 
Waga 1 m2 zależy od wysokości 
konstrukcyjnej: tak dla wysokości 
15 cm waga wynosi 250 kg, a dla 
wysokości 20 cm około 300 kg.

Unikalna modułowość
Poszczególne elementy stropu 
SMART to moduły, które łączy się 
jak klocki modularne, więc jest to 
bardzo proste. Szerokość jednego 
panelu wynosi 60 cm, a elementy 
cięte wzdłużnie mają szerokość 
30, 40 lub 50 cm, co umożliwia bu-
dowę stropów o różnych szeroko-
ściach. Panele SMART dostępne są 
także w dwóch wysokościach: 15 i 
20 cm. Jego rozpiętości zależą od 
wysokości konstrukcyjnej i wyno-
szą odpowiednio:
- dla wysokości 20 cm - od 2.4m  
do 9.3m,
- dla wysokości 15 cm - od 2,4m  
do 7,2m. 

Wysokie parametry
wytrzymałościowe 
Strop Smart cechuje się wysoką 
wytrzymałością, jego odporność 
na obciążenia wynosi bowiem od 
5 do 40 kN/m2 (500-4000 kg/m2) 
, a zależy od wysokości konstruk-
cyjnej stropu, średnicy zbrojenia 
płyty oraz rozpiętości.

Wysoka izolacyjność
akustyczna
Znakomita izolacyjność akustycz-
na - to kolejna cecha wyróżnia-
jąca strop SMART pośród innych 
systemów. Geometria produktu w 
połączeniu z wysokiej klasy be-
tonem, sprawiają, że akustyka 
prezentowanego rozwiązania jest 
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dużo wyższa niż np. w przypadku 
stropów gęstożebrowych. Poziom 
izolacyjności akustycznej dla stro-
pu SMART wynosi bowiem 54 dB, 
jest to wynik o 4 dB wyższy od 
izolacyjności akustycznej stropów 
gęstożebrowych. Podkreślić nale-
ży, że różnica 3 dB to dwukrotnie 
większy komfort akustyczny dla 
przebywającego w pomieszczeniu 
człowieka. 

Niska promieniotwórczość
Panele SMART wykonane są z ma-
teriałów o promieniotwórczości 
niższej niż inne systemy stropowe 
stosowane w Polsce, co przekłada 

się na poprawę warunków zdro-
wotnych osób przebywających w 
stropowanych pomieszczeniach.

Fot. Fabryka Stropów

STROPY

25 eFACHOWIEC 1’2015

http://www.efachowiec.info/redirect.php?numer=1-2015&firma=quick-mix


Wybieramy komin do kominka
Są bardzo stylowe i nadają wnętrzom niepowtarzany charakter. Niemal każdy z nas marzył kiedyś o widoku żywe-
go płomienia w swoim salonie, w mroźny, zimowy wieczór. Kominki, bo oczywiście o nich mowa, stanowią nadal 
najbardziej naturalny, ekologiczny i ekonomiczny sposób ogrzewania domów i mieszkań. Podpowiadamy,  jakie 
warunki powinny być spełnione, by był również bezpieczny.

Bliski naturze
Człowiek od czasów jaskiniowych 
ogrzewał się ogniem. Dziś produ-
cenci kominków udowadniają, że 
palenie drewnem, które jest bio-
masą stanowi najstarszy i jeden 
z istotnych sposobów wykorzysty-
wania odnawialnych źródeł energii 
(OZE). Ogrzewanie domu drewnem 
jest też jednym z najtańszych roz-
wiązań, dostępnym również na 
terenach słabo uzbrojonych w me-
dia. Nie potrzebuje sieci gazowej, 
a w skrajnych przypadkach nawet 
elektryczności. Ponadto kominki 
spełniają, dzięki swoim fantazyj-
nym formom, walory dekoracyjne.

Bezpieczeństwo
ponad wszystko
W pogoni za modą na designerskie 
rozwiązania nie powinniśmy jed-
nak tracić czujności. Niewłaściwe 
użytkowanie kominka może nieść 
za sobą takie niebezpieczeństwa 
jak pożar, zatrucie dwutlenkiem 
węgla, czyli zaczadzenie, czy 
zniszczenie ścian budynku przez 

działanie smoły drzewnej (kreozo-
tu). –  Aby uniknąć pożaru kominek 
musi być zainstalowany zgodnie z 
przepisami budowlanymi i podłą-
czony do bezpiecznego systemu 
kominowego – mówi Piotr Pacyna, 
mistrz kominiarski, członek Korpo-
racji Kominiarzy Polskich. – W tym 
przypadku nie może być mowy o 
żadnych kompromisach i niedorób-
kach, bo to może grozić śmiercią! 
Aby uniknąć zaczadzenia spaliny 
z kominka muszą zostać odpro-
wadzone odpowiednio dobranym 
kominem. Należy doprowadzić od-
powiednią ilość powietrza do spa-
lania, a pomieszczenie, w którym 
znajduje się kominek wyposażyć w 
skuteczną wentylację – dodaje.

Jaki komin do kominka?
Dla bezpieczeństwa użytkowania 
kominka najważniejsze jest odpro-
wadzenie spalin w nim powstają-
cych. – I tu kluczową rolę odgrywa 
komin, który odprowadzi spaliny 
bez narażania na pożar budynku 
i zaczadzenie jego mieszkańców. 

Warunki te spełnia komin systemo-
wy, gdyż posiada wymagane pra-
wem deklaracje – zauważa Piotr 
Pacyna. Tego rodzaju instalacja 
do kominka musi być szczelna, od-
porna na pożar sadzy i przenika-
nie kondensatu.  Powinna spełniać 

również szereg innych właściwo-
ści mechanicznych i chemicznych, 
które szczegółowo określają od-
powiednie dyrektywy bezpieczeń-
stwa oraz normy krajowe i euro-
pejskie. – Kominy systemowe już 
na etapie produkcji są poddawane 
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szczegółowym badaniom wynikają-
cym z tych obwarowań prawnych. 
Dopiero wówczas, gdy taki komin 
pomyślnie przejdzie wszystkie te-
sty zostaje mu nadana Deklaracja 
właściwości użytkowych potwier-
dzająca zgodność z normami. Jest 
ona wystawiana przez producenta 
pod nadzorem notyfikującej jed-
nostki certyfikującej – dodaje.

Stal do zadań specjalnych
Wybierając z dostępnej na rynku 
oferty kominów warto zdecydować 
się na nowoczesne kominy stalo-
we, które charakteryzuje niska 
bezwładność cieplna, czyli moż-
liwość szybkiego nagrzania przy 
cyklicznych włączeniach kotła, 
powodująca wzrost wytwarzane-
go ciągu kominowego. – Stalowe 
kominy systemowe mają bardzo 
wiele zalet. Ich przewaga nad ko-
minami ceramicznymi polega na 
tym, że są dostępne w bardzo sze-
rokim asortymencie średnic i ilości 
kształtek. W standardzie produku-

je się systemy  kominowe od śred-
nicy 60 mm do 600 mm, oraz na 
zamówienie do 1400 mm – przybli-
ża ofertę Paweł Kępiński, Lider Ze-
społu Spec. ds. Technicznych firmy 
MK. – Ponadto kominy wykonane 
ze stali nierdzewnej są doskona-
łym rozwiązaniem w sytuacji, gdy 
ceramiczny jest zbyt duży lub za 
ciężki. Lekki komin stalowy może 
zawisnąć na ścianie wewnątrz lub 
na zewnątrz budynku. Dzięki nim 
możliwa jest dostosowanie stare-
go szachtu do nowych warunków 
pracy bez rewolucji – dodaje. Es-
tetyczny wygląd, szybki i łatwy 
montaż bez uciążliwych prac mu-
rarskich, możliwość montażu po 
zakończeniu inwestycji, przesu-
nięcia osi komina w pionie, czy ła-

twego zainstalowania w zamiesz-
kałym obiekcie, nie wyczerpuje 
długiej listy zalet stalowych ko-
minów systemowych. Stalowe sys-
temy izolowane, zewnętrzne dają 
możliwość zamontowania kominka 
w dowolnym miejscu domu, nawet 
w oddali od szachtu kominowego, 
ponieważ istnieje możliwość ich 
instalacji na zewnętrznej ścianie 
budynki. – Dla swojego bezpieczeń-
stwa warto wybrać komin systemo-
wy od renomowanego producenta, 
sprawdzić Deklarację właściwości 
użytkowych systemu kominowego 
i powierzyć jego instalację wy-
specjalizowanej firmie. Przepisy 
obowiązujące w Polsce nakazują 
czyszczenie komina od kominka co 
trzy miesiące – mówi Piotr Pacyna. 
- Dlatego oprócz odbioru kominiar-
skiego trzeba też zadbać o regu-
larne zlecanie czyszczenia komina 
osobie posiadającej uprawnienia 
kominiarskie – dodaje.

Należy mieć na uwadze, że źle do-
brany komin, złej jakości, czy też 
zainstalowany niezgodnie z prze-
pisami lub z instrukcją producen-
ta może być przyczyną pożaru lub 
zaczadzenia.

Fot. MK
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Ciekawostka z targów BAU

Frezarka do układania ogrzewania podłogowego
Modernizując dom, można z po-
wodzeniem pomyśleć o instalacji 
ogrzewania podłogowego.

W Niemczech, firma Uponor oferu-
je szybką i precyzyjną usługę – fre-
zowanie istniejącej posadzki pod 
montaż ogrzewania. Za pomocą 
frezarki wyposażonej w ściernice 
diamentowe szybko i bez zbędnego 
kurzu urządzenie przygotuje wrę-
by pod rury grzewcze. Warunkiem 
jest by podłoga z cementu lub an-
hydrytu miała min 40 mm grubo-
ści, co między innymi stwierdza 
ekspert firmy wizytujący budowę. 
Firma zapewnia pełne doradztwo 
oraz usługę. W ciągu jednego dnia 
wyszkolona ekipa może zainstalo-
wać ogrzewanie na powierzchni do 
120 m2.

Źródło: Uponor.de

 Frezarka wytycza kanały pod rury 
instalacyjne. Fot. Uponor

Powstają praktycznie bezpyłowo rowki 
do rur grzewczych. Fot. Uponor

Na dobę ekipa może zainstalować do 120 m2 

podłogi z ogrzewaniem. Fot. Uponor
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Historia miejsca
Gmach nowego muzeum 

stoi w centrum dawnej dziel-
nicy żydowskiej Warszawy, 
zwanej Dzielnicą Północ-
ną. Pod koniec XVIII wieku 
w miejscu, w którym obecnie 
znajduje się budynek, wznie-
siono monumentalny gmach 
Koszar Artylerii Koronnej. Ta 
część miasta od listopada 
1940 aż do końca istnienia 
warszawskiego getta znajdo-
wała się w granicach dziel-
nicy zamkniętej. Budynek 
spalony podczas powstania 
w getcie warszawskim ro-
zebrano. Powstałe na jego 
miejscu Muzeum Historii 
Żydów Polskich POLIN peł-
ni funkcje tradycyjnego mu-
zeum i centrum kulturalno-
-edukacyjnego.

Projekt i jego specyficz-
ne cechy

Autorem projektu jest zna-
ny fiński architekt Rainer 
Mahlamäki, który zaprosił do 

współpracy pracownię Kury-
łowicz & Associates. Gmach 
muzeum to pokryty szkłem 
i blachą miedzianą prostopa-
dłościan o bokach długości 
67 m i wysokości 21 m. Bryłę 
budynku rozcinają na niemal 
całej wysokości dwie falują-
ce ściany, wyznaczające na 
wschodniej elewacji wejście 
główne. „Pęknięcie” to przy-
pominać ma wyrzeźbiony 
przez rzekę wąwóz, a falująca 
powierzchnia ścian symbo-
lizuje rozstępujące się wody 
Morza Czerwonego. Po-
między nimi znajduje się hol 
główny o powierzchni ponad 
1,6 tys. m2 i wysokości 20 m. 
Budynek ma cztery kondy-
gnacje naziemne i dwie pod-
ziemne. Łączna powierzch-
nia gmachu wynosi 18,3 tys. 
m², a kubatura – 123 tys. m³. 
W podziemiach budynku 
znajduje się wystawa stała 
„1000 lat historii Żydów pol-
skich”, poświęcona historii 
Żydów polskich od średnio-
wiecza do czasów współcze-

snych. Na parterze i pierw-
szym piętrze znalazły się: 
wielofunkcyjne audytorium 
na 480 miejsc, sale wystaw 
czasowych, centrum eduka-
cyjne, centrum informacyjne, 
przestrzeń dla dzieci, sklep 
muzealny, a także muzealna 
restauracja serwująca dania 
kuchni żydowskiej.

Budynek swoją skalą i pro-
stotą formy wpisuje się w ota-
czającą zabudowę mieszka-
niową z lat 60. XX wieku, ale 
jego odbiór definiują mięk-
kie kształty ścian krzywo-
liniowych, które falującymi 
powierzchniami w kolorze 
piaskowca rozcinają chłod-
ne, biało-błękitne elewacje. 
Krzywizny ścian modelują 
także kształt najważniejszych 
przestrzeni wewnętrznych 
muzeum. Wznoszą się one 
od podziemnych pomiesz-
czeń wystawy aż do dachu, 
w którym formują łagodny łuk 
zamknięty świetlikiem niemal 
50-metrowej długości. Wy-
kończone natryskiem beto-

nowym powierzchnie ścian 
stanowią element portalu wej-
ścia głównego, we wnętrzu 
budynku obejmują przestrzeń 
holu, by otworzyć się na za-
chodnią cześć parku owa-
lem zawieszonej na żebrach 
szklanych ściany kurtynowej.

Pomiędzy pofalowanymi 
ścianami holu przerzucono 
most, który przedstawia mi-
sję muzeum: budowania mo-
stów między ludźmi, między 
kulturami, między przeszło-
ścią i przyszłością.

Dla głównego projektanta 
architekta Rainera Mahla-
mäki i zespołu wykonawców 
hol był największym wyzwa-
niem technicznym projektu. 
Architekci dążyli do autenty-
zmu - ściany wewnętrzne nie 
miały być czystą dekoracją 
podwieszoną do konstrukcji 
wsporczej, one same miały 
stanowić rdzeń konstrukcyj-
ny obiektu.

Technologia wykonania 
ścian z betonu

Podczas prac nad pro-
jektem analizowane były 
różne możliwości realizacji 
zaprojektowanych krzywizn  

BAU - światowej rangi targi 
architektury, budownictwa, 
materiałów i systemów mia-
ły w tym roku jeszcze wyż-
szy poziom, jeszcze bardziej 
międzynarodowy i profesjo-
nalny charakter. Idąc w ślad 
za tym trendem Grupa Rem-
mers zaprezentowała się na 
nowo opracowanym piętro-
wym stoisku w hali B6, miej-
sce 440. Wystawiano topo-
we produkty ze wszystkich 
trzech dziedzin: ochrony bu-
dowli, ochrony podsadzek 
i ochrony drewna – żadna 
inna firma nie miała tak sze-
rokiej oferty. Efekt synergii 
know-how, oferowanych 
systemów i doświadczenia 

już od ponad 65 lat stanowi 
dla klientów na całym świe-
cie znaczącą zaletę i cechę 
charakterystyczną naszej 
firmy. Oferując ponad 400 
wysokiej jakości systemów 
produktów do ochrony i re-
nowacji budowli od piwnic 
po dach firma Remmers 
zadomowiła się na rynkach 
w ponad 40 krajach jako 
oferent produktów klasy 
premium, w związku z czym 
również wśród gości stoiska 
targowego spodziewano się 
międzynarodowych specja-
listów. Po raz pierwszy in-
teresujące rozmowy można 
było prowadzić na antresoli 
stoiska.

Topowe produkty spełnia-
jące najwyższe wymagania 
jakościowe

Pracować nad wciąż no-
wymi pomysłami i systema-
mi produktów do ochrony 
i uszlachetniania drewna 
- w taki sposób Remmers 
stał się w branży oferentem 
produktów klasy premium. 
Na przykład systemy powłok 
Remmers do okien i drzwi 
drewnianych, zebrane w atrak-
cyjne kolekcje: „Okna i drzwi 
z drewna iglastego“, „Okna 
i drzwi z drewna liściastego“, 
„Okna aluminiowo-drew-
niane“, „Drzwi zewnętrzne“ 
jak również  „WOODtrends 
- okna i drzwi” i przedstawio-

ne w odpowiednich broszu-
rach. Sukces ten oparty jest 
w przeważającej części na 
intensywnych pracach ba-
dawczo-rozwojowych, ale 
w nie mniejszym stopniu tak-
że na wiedzy i świadomości 
potrzeb klientów. Wszystkie 
środki ochrony drewna marki 
Remmers mają europejskie 
dopuszczenia do stosowania 
BPD. Natomiast Remmers na-
wet po wejściu w życie nowej 
wersji DIN 68 800 nadal optu-
je za poważnym, ostrożnym 
traktowaniem środków ochro-
ny drewna i zachowaniem naj-
większego możliwego bezpie-
czeństwa. 

Łatwiej, szybciej, lepiej

Nowe produkty w prezentacjach praktycznych

ciąg dalszy na str. 2

ciąg dalszy na str. 2

Realizacje Remmers w Warszawie

Estetyzacja kolorystyczna betonowych ścian w Muzeum Historii 
Żydów Polskich POLIN w Warszawie

Z końcem ubiegłego roku otwarto ekspozycję w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 
w Warszawie. Muzeum powstało na warszawskim Muranowie, na skwerze ograniczonym 
ulicami Anielewicza, Karmelicką, Lewartowskiego i Zamenhofa, w sąsiedztwie pomnika 
Bohaterów Getta.

Falujące ściany z betonu natryskowego scalone laserunkowo

19.-24. styczeń  München
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Ochrona budowli

Ochrona drewna i wykończenie

Wodna lazura Aqua HK-La-
sur do drewna stosowanego na 
zewnątrz skutecznie 
przeciwdziała atakom 
sinizny, chroni drewno 
przed wilgocią i promie-
niowaniem UV. W połą-
czeniu z konstrukcją 
ochronną drewna obni-

ża niebezpieczeństwo pojawie-
nia się zgnilizny. Produkt szybko 

schnie; 2 warstwy można 
nałożyć w ciągu jednego 
dnia. Aqua HK-Lasur jako 
produkt typu „3 w 1” – im-
pregnat, podkład i lazura 
zapewnia oszczędność 
czasu i pieniędzy. 

Na stoisku zaprezentowano 
nowości produktowe firmy 
Remmers:

innowacyjną lazurę „3 w 1” 
Aqua HK-Lasur

oraz produkt HWS-112-Hartwachs-Siegel 
HWS-112-Hartwachs-Sie-

gel  – hybrydowy produkt (lakier 
i olej) umożliwiający nakładanie 
powłok lakierniczych o cha-
rakterze otwartoporowym lub 
półzamkniętym. Oparta na 
rozpuszczalniku, odporna na 
zużycie, jednoskładnikowa po-
włoka zamykająca ma głęboko 
matowy, nadzwyczaj naturalny 
wygląd. Powłoka charaktery-
zuje się dobrą rozlew-
nością i nikłą tendencją 
do wybłyszczania. Jest 
ona trwała w zakresie 
DIN 68861 – 1B, co 
wyjaśnia bardzo dobra 
odporność na typowe 
domowe chemikalia. 

Parametry są podobne, jak 
w przypadku lakieru poliure-
tanowego. Dobrą ocenę pro-
dukt uzyskuje w części doty-
czącej sposobu stosowania: 
niewielkie zużycie, możliwość 
nakładania kolejnych powłok 
pędzlem, wałkiem lub natry-
skowo w ciągu jednego dnia 
roboczego. Remmers HWS-
112- Hartwachs-Siegel jest 

przeznaczony głównie 
do parkietów, ale warto 
go stosować również 
do zabudowy wnętrz, 
jako powłokę zamyka-
jącą na schody drew-
niane i do uszlachetnia-
nia mebli. 

ścian, w tym wykonania 
ich z żelbetu. Ostatecznie 
zatwierdzone zostało wy-
konanie powierzchni krzy-
woliniowych z betonu me-
todą betonu natryskowego. 
Końcową warstwę stanowi 
kilkanaście milimetrów bar-
wionego natrysku betono-
wego. Na powierzchniach 
próbnych, testowano metody 
regulowania grubości ostat-
niej warstwy, wykańczania 
i naprawiania uszkodzeń po-
wierzchni oraz korygowania 
koloru ściany. Pewne mody-
fikacje koloru były koniecz-
ne, ponieważ pola natrysku 
wykonywane w dni o różnej 
temperaturze i wilgotności 
miały powierzchnie o różnych 
odcieniach. Nie dążono do 
uzyskania powierzchni ścian 
w idealnie jednolitym kolorze, 
ale w eksponowanych miej-
scach pasy torkretu mocno 
kontrastujące ze sobą nale-
żało wyrównać kolorystycz-
nie. Poszukiwania sposobu 
opracowania powierzchni 
betonu na ścianach wejścia 
i we wnętrzu holu w sposób, 
aby jego wygląd był jak naj-

bardziej naturalny i przypo-
minał odcień naturalnego 
kamienia trwały długo. Wy-
brano rozwiązanie oparte na 
koncepcji Tadeusza Wrzosa, 
przedstawiciela firmy Rem-
mers w Warszawie, który 
wraz z synem Michałem 
opracował także praktycz-
ną metodę aplikacji systemu 
produktów na betonowych 
ścianach Muzeum.
Powłoki laserunkowe 
Remmers na ścianach 
Muzeum

Powłoki laserunkowe po-
zwalają na osiągnięcie intere-
sującego efektu estetycznego 
pożądanego zarówno przy 
aranżacji ścian współczesnej 
architektury jak i na obiektach 
zabytkowych. Półprzezroczy-
ste powłoki barwne stoso-
wane są do kolorystycznego 
scalania powierzchni materia-
łów, takich jak beton architek-
toniczny, elementy kamienne, 
cegły i tynki barwione w ma-
sie. Często zdarza się tak, że 
powierzchnia materiału jest 
rozbita na nieregularne płasz-
czyzny o różnej fakturze i bar-
wach, z widocznymi miejsca-

mi przerw roboczych, napraw 
ubytków i spękań. Nałożenie 
laserunku pozwala na ujed-
nolicenie i poprawę estetyki 
ścian dla lepszej ekspozycji 
powierzchni architektonicznej.

W celu uzyskania odpo-
wiedniego efektu plastyczne-
go mieszano farby Remmers 
Siliconharzfarbe LA o kolorze 
nasyconym z bezbarwnym 
spoiwem i mikroemulsją sili-
konową Remmers Funcosil 
WS. Im większa proporcja 
bezbarwnego spoiwa i „roz-
cieńczalnika” tym większy sto-
pień przeświecania powłoki. 
Półprzezroczystość/laserun-
kowość farb powoduje jednak 
istotną zależność koloru od 
podłoża. Laserunkowy cha-
rakter końcowej powłoki po-
zwala na lekkie prześwitywa-
nia spodniej warstwy betonu 
o innym odcieniu, co nadaje 
powłoce kolorystycznej wra-
żenie lekkości i miękkości. 
Nałożona na ściany holu i por-
talu zewnętrznego Muzeum 
laserunkowa powłoka farby 
krzemoorganicznej Remmers 
nadała wnętrzom i elewacji 
ostateczny wyraz estetyczny 
naśladujący piaskowiec. Jest 
to zgodne z intencją zespo-
łu projektantów, którzy dążyli 
do uzyskania efektu kamienia. 
Poza efektem kolorystycznym 
nałożony laserunek zapewnia 
niezmiennie wysokie parame-
try techniczne powłoki;
  na zewnątrz budynku wy-

soką szczelność w stosun-
ku do wody opadowej, co 
zapobiega wnikaniu wody 
do podłoża, oraz pęcznie-
niu i ciemnieniu powłoki 
pod wpływem wilgoci

   niewielką skłonność do 
brudzenia się, z korzyst-
nym efektem samo-
oczyszczania w czasie 
deszczu,

  pełną przepuszczalność 
pary wodnej i dwutlenku 
węgla - mur „oddycha”, 
mogą przebiegać w nim 
ważne procesy wiązania 
zapraw, wysychania itd.,

  odporność na alkalia, 
światło, wodę i chemiczne 
zanieczyszczenia powie-
trza, zapewniającą dużą 
trwałość powłoki, ocenia-
ną na 15 lat i dłużej,

   wygląd zbliżony do trady-
cyjnych farb mineralnych 
z szeroką paletą dostęp-
nych barw od odcieni pa-
stelowych do nasyconych,

   łatwe stosowanie, brak na-
prężeń, dobrą przyczep-
ność do wszystkich podło-
ży mineralnych.

Sukces realizacji
Z zewnątrz budynek dobrze 

komponuje się z istniejącymi 

w okolicy zabudowaniami, 
sprawiając wrażenie jakby stał 
tu od zawsze. Gmach łączy się 
i otwiera na otaczające go plac, 
a przeszklenie umożliwia grę 
świateł jak również doświetla 
wnętrze. Wnętrze muzeum to 
przede wszystkim imponujący 
hol wejściowy, którego potęż-
ne, falujące ściany stoją w du-
żym kontraście do prostych 
elewacji. Sukces realizacji nie 
byłby możliwy bez wielkiego 
zaangażowania wykonawców 
i dostawców technologii – 
w tym firmy Remmers.

W 2008 projekt Muzeum 
otrzymał nagrodę the Chicago 
Athenaeum International Ar-
chitecture Award a także wiele 
innych m.in. Eurobuild Awards 
w kategorii Najlepszy Projekt 
Architektoniczny Roku, nagro-
dę roku 2013 przyznaną przez 
SARP oraz nagrodę Stowa-
rzyszenia za najlepszy obiekt 
architektoniczny wzniesiony 
ze środków publicznych oraz 
nagrodę Stowarzyszenia Ar-
chitektów Fińskich – Finlandia 

Prize for Architecture.
Uroczyste otwarcie wy-

stawy stałej „1000 lat historii 
Żydów polskich” przez pre-
zydentów Polski Bronisła-
wa Komorowskiego i Izraela 
Reuwena Riwlina odbyło się 
28 października 2014. W uro-
czystości wzięło udział wielu 
przedstawicieli polityki i kultu-
ry z całego wielu krajów świa-
ta. Według szacunków liczba 
zwiedzających muzeum wy-
niesie, co najmniej 250 tys. 
osób rocznie.

Biuro Projektowe:
Lahdelm & Mahlamäki,
Kuryłowicz & Associates

Wykonawca:
Polimex-Mostostal

Przedstawicielstwo 
Remmers:
Tadeusz Wrzos
 Warszawa

Budowle i remonty

Multi-Baudicht 2K już od 
dawna należał do najlepszych 
i najbardziej uniwersalnych 
produktów do wykonywania 
hydroizolacji w budynkach - 
wewnątrz, na zewnątrz i w stre-
fach wznoszenia się murów, do 
nakładania izolacji przeciwwod-
nych w połączeniu z okładzi-
nami z płyt i płytek ceramicz-
nych. Na targach BAU 2015 
firma Remmers zaprezentowała 
nową generację swojego „all-
-in-one”: Multi- Baudicht 2K. 

Receptura tego reaktywnego, 
elastycznego, mineralnego 
szlamu uszczelniającego zosta-
ła opracowana całkowicie od 
nowa, dzięki czemu zarówno 
proces schnięcia jak i całkowite 
usieciowanie zachodzą w ciągu 
zaledwie 18 godzin. Predesty-
nuje to produkt do zastosowań 
zewnętrznych  w zimnych okre-
sach roku, gdy produkty oparte 
na bitumach muszą już „zwijać 
żagle”. Multi-Baudicht 2K może 
być pokrywany tynkiem i wyka-

zuje przyczepność do wszyst-
kich podłoży mineralnych, po-
dobnie jak i do starych i nowych 
powłok bitumicznych, dzięki 
czemu stanowi perfekcyjne 
uszczelnienie przed wodą roz-
bryzgową - zarówno w obiek-
tach nowopowstających, jak 
i w istniejących. Wysoka wy-
trzymałość na ściskanie umoż-
liwia ponadto zastosowanie 
w strefie wznoszenia sie murów 
oraz jako izolacja poprzeczna. 

Tynk izolacyjny Sperrputz 
firmy Remmers stanowi al-
ternatywę przy wykonywaniu 
wewnętrznych izolacji prze-
ciwwodnych w piwnicach 
użytkowych. Zamiast wielu 
warstw szlamu i nakładanej 
na nie warstwy tynku reno-
wacyjnego wyrównanie i izo-
lację pomieszczeń piwnicz-
nych normalnie obciążonych 
wilgocią można wykonać 
w jednym zaledwie cyklu ro-
boczym. Wzmacniany włók-
nami, wodoszczelny tynk 
izolacyjny Sperrputz pełni tu 
funkcję jedynego materia-
łu uszczelniającego. Łatwiej 
być nie może! 

Żaden rodzaj wewnętrznej 
izolacji termicznej nie łączy 
w tak doskonały sposób cech 
ciepłochronnych i aktywności 
kapilarnej. Rezultatem są lepszy 
klimat, energetyczna wydajność, 
a ponadto niezawodna ochro-
na przed atakami pleśni. Dzięki 

temu wszystkie potencjalne za-
dania realizowane są poprzez 
jeden zabieg. Ze względu na do-
skonałe właściwości termoizo-
lacyjne (λ ok. 0,031 W/mK) uży-
cie systemu iQ-Therm pozwala 
spełnić wymagania dotyczące 
oszczędności energii przy jed-

nocześnie bar-
dzo nie-
z n a c z n y m 
zmniejszeniu 
k u b a t u r y . 
Dostępne są 
płyty o grubości 30, 50 und 80 
milimetrów. 

Linia pro-
duktów Rem-
mers Betofix 
od lat już wy-
znacza nowe 
s t a n d a r d y 
w dziedzinie 
naprawy be-
tonów. Na 
przykład Be-
tofix R4 ma 
w swojej kla-
sie najwyższą 

odporność na penetrację chlor-
ków.  Ma to kluczowe znaczenie 
nie tylko w przypadku renowacji 
budowli mających kontakt z wodą 
morską, lecz także w przypadku 
budowli drogowych, takich jak 
parkingi wielopoziomowe czy 
garaże podziemne, w których 
słupy i podjazdy narażone są na 
sól drogową, wwożoną na kołach 
pojazdów. Zastosowanie Betofix 
R4 może skutkować nawet po-
nad czterokrotnym wydłużeniem 

okresów międzyremontowych, 
niż ma to miejsce w przypadku 
porównywalnego produktu kon-
kurencji! Do stosowania na ele-
wacjach opracowano produkty 
Betofix R2 i Betofix RM, których 
używa się bez warstwy sczepnej 
jako zaprawy grubo- i drobno-
ziarnistej, do zamykania wyło-
mów, jam, porów i gniazd żwiro-
wych dowolnej grubości warstwą 
i już po 2-3 godzinach malować.

Multi-Baudicht 2K: nowa generacja!

Piwnica użytkowa 
dzięki izolacji we-
wnętrznej ECO

iQ-Therm – inteligentna termoizolacja wewnętrzna i zwalczanie pleśni

Renowacja betonu z użyciem Betofix

Realizacje Remmers w Warszawie c.d.

Łatwiej, szybciej, lepiej c.d.

Kontrast między betonem, szkłem i blachą miedzianą 
w portalu wejściowym

Nocny widok Muzeum od zewnątrz
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Ochrona drewna

1. października 2014 
roku, na powierzchni około 
1100 m²  Grupa Remmers 
oficjalnie uruchomiła nowe 
Centrum Kompetencyjne 
„Powierzchnia Drewna”. 
Tym samym do dyspozycji 
firm przemysłowych i rze-
mieślniczych z branży sta-
nęły najnowocześniejsze 
urządzenia technologicz-
ne, pozwalające symulo-
wać obróbkę powierzchni 
drewna w warunkach bar-
dzo zbliżonych do rzeczy-
wistości produkcyjnej. 

„W bezpieczną przyszłość 
firmy Remmers zainwesto-
waliśmy w ostatnich latach 
około 30 milionów euro: 
w najbardziej odporną na 
kryzysy i najbardziej roz-
wojową formę lokaty, jaka 
istnieje: w realne wartości 
produkcyjne“, powiedział 
podczas ceremonii otwarcia 
szef firmy, Dirk Sieverding. 

Zaraz po wybudowaniu no-
wego Centrum Logistycz-
nego nastąpiły przebudowa 
i rozbudowa działu farb dys-
persyjnych, budowa Cen-
trum Kompetencyjnego „Po-
włoki do mebli” w firmie 3H  
w Hiddenhausen, a teraz, 
w roku 2014, uruchamia-
my Centrum Kompetencyj-
ne „Powierzchnia drewna”. 
Jest to kolejny kamień mi-
lowy na drodze rozwoju 
Grupy Remmers! Na zapro-
szenie odpowiedziało około 
120 gości: prominentnych 

przedstawicieli przemysłu 
drzewnego oraz redaktorów 
najważniejszych niemiec-
kich czasopism fachowych. 

Gościom zaoferowano ob-
szerny dwudniowy program 
informacyjny i rozrywkowy. 
Motto imprezy „odkryjmy 
przyszłość” pozostawiło 
u uczestników trwałe wraże-
nie, ponieważ nie były to pu-
ste obietnice - doświadczyli 
tego na własnej skórze! Już 
pierwsze, decydujące wra-
żenie, wywarł na gościach 
wygląd tej wyjątkowej archi-
tektury, łączącej historyczną 
willę z 1914 roku z estetyką 
nowoczesnej budowli halo-
wej. 

Centrum Kompetencyjne 
„Powierzchnia Drewna” sta-
nowi wyjątkową propozycje 
dla firm zajmujących się prze-
mysłowym lakierowaniem 
okien drewnianych oraz profili 
drewnianych. Można tu wy-
próbować najnowocześniej-
sze metody aplikacji powłok 
oraz testować nowe rozwią-
zania. Ponadto wyposażenie 
techniczne wnętrz umożliwia 
odtworzenie wszystkich pa-
rametrów panujących w za-
kładzie produkcyjnym klienta, 
a co za tym idzie - maksy-
malne zbliżenie się do real-
nych warunków produkcji. 
Obok najnowocześniejszych 
maszyn do przemysłowego 
lakierowania okien i profili 
drewnianych oraz rzemieśl-
niczego lakierowania mebli. 
Technikum dysponuje bo-
wiem urządzeniami do symu-
lacji warunków klimatycznych. 
Dla partnerów firmy Remmers 
nowe Centrum jest źródłem 
istotnych korzyści w wyści-
gu z konkurencji, ponieważ 
pozwala wypróbować i zop-
tymalizować procesy tech-
nologiczne, bez konieczności 
ingerowania w normalny tok 
produkcyjny w zakładzie, zaś 
najnowsze urządzenia można 

przetestować w toku praw-
dziwej produkcji. W rezultacie 
unika się kosztownych nietra-
fionych inwestycji. Wyposa-
żenie techniczne Centrum nie 
pozostawia nic do życzenia: 
do dyspozycji klientów jest 
min. sześcioosiowy robot la-
kierniczy, z rozpoznawaniem 
elementów w przestrzeni trój-
wymiarowej, przeznaczony 
do lakierowania profili drew-
nianych. Do tego dochodzą 
liczne automaty szlifierskie 
i lakiernicze, instalacja zale-
wowa, tunel natryskowy do 
impregnacji elementów kon-
strukcyjnych okien jak rów-
nież dająca się w pełni regu-
lować suszarnia. 

Transfer wiedzy
Zgodnie z motto „Rośnie-

my razem“ Centrum Kom-
petencyjne firmy Remmers 
służy jako miejsce wymiany 
wiedzy i doświadczeń pomię-
dzy naukowcami, profesjo-
nalistami branży lakierniczej 
i partnerami przemysłowymi. 
Oferujemy tu, w znajdującym 
się w tym samym budynku 
Centrum szkoleniowo-semi-
naryjnym, spotkania organi-
zowane przez Akademię Ber-
narda Remmersa, podczas 
których poruszana jest naj-
bardziej aktualna tematyka 
branżowa. Przeszklona część 
wejściowa, w którym zna-
lazła się ekspozycja próbek 
lakierowanych powierzchni 
i produktów służących do ich  
uzyskiwania, wykorzystywa-
na jest również jako miejsce 
rozmów. Kto ma zamiar zre-
strukturyzować swój dział 
obróbki powierzchni lub tech-
nikę aplikacji, może tu razem 
z doświadczonymi technikami 
firmy Remmers przedysku-
tować zarówno kwestię naj-
bardziej odpowiednich urzą-
dzeń, jak i optymalnego ich 
rozmieszczenia na linii. Dzięki 
obejmującym całą Europę 
kontaktom z producentami 
urządzeń możemy przekazy-

Najnowocześniejsze urządzenia techniczne do przemysłowego lakierowania okien, 
drzwi i profili drewnianych, jak również do rzemieślniczego lakierowania mebli

oraz produkt HWS-112-Hartwachs-Siegel 

Otwarcie nowego Centrum Kompetencyjnego „Powierzchnia Drewna” 

„Odkryjmy przyszłość” – bo właśnie się zaczyna

Technikum połączone jest ze starą willą przez rozpostartą na 140 metrach kwadratowych szklaną konstrukcję. Ta część wykorzystywana jest na potrzeby rozmów 
z klientami oraz prezentacji wyrobów

Automatyczny, sześcioosiowy robot lakierniczy z rozpoznawa-
niem elementów trójwymiarowych

Najnowocześniejsze urządzenia do przemysłowego nakładania 
powłok lakierniczych na okna i profile drewniane, oraz do rze-
mieślniczego lakierowania mebli

Widok części nowego Centrum Logistycznego z Magazynem 
Centralnym

Produkcja tzw. kolorów podstawowych w dziale odcieni spe-
cjalnych na produkcji farb dyspersyjnych

Urządzenia do symulacji różnych stref klimatycznych

Goście z Polski
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Ochrona drewna

„Witoldówka” to jeden 
z najpiękniejszych obiek-
tów zabytkowej, drewnia-
nej zabudowy Krynicy z II 
połowy XIX wieku. Należy 
do najlepiej rozpoznawal-
nych i najbardziej charak-
terystycznych budynków 
miasta. Jej zdjęcia można 
napotkać niemal w każ-
dej publikacji poświęconej 
uzdrowisku. 

Data powstania willi zbiegła 
się z czasem rozwoju miej-
scowości jako uzdrowiska, 
które w ciągu niespełna 30 
lat zyskało międzynarodową 
rangę. Wraz z pojawianiem 
się leczniczej i wypoczynko-
wej infrastruktury, powstawa-
ły najpiękniejsze drewniane 
wille Krynicy. Także dzięki tej 
architekturze miasto nabrało 
niepowtarzalnego charakteru 
i klimatu. Rozkwitło w nim ży-
cie intelektualne i artystyczne. 
Wille budowano według wzor-
ców stylu „tyrolskiego” - z licz-
nymi balkonikami, łukami i ba-
lustradami. Jednak tworzyli je 
lokalni wykonawcy odzwier-
ciedlając miejscową tradycję 
budownictwa podgórskiego 
z jej charakterystyczną sny-
cerką i zdobnictwem. 

Witoldówka została wznie-
siona w 1888 roku przy głów-
nej ulicy miasta (dziś Bulwary 
Dietla 10) z inicjatywy doktora 
Bolesława Skórczewskiego, 
który otworzył tu szybko roz-
sławiony leczniczy zakład die-
tetyczny. Z powodu powtarza-
jących się pożarów pensjonat 
gruntownie przebudowano. 
Obecna willa, zarówno w de-
talach architektonicznych jak 

i w materiale budowy wiernie 
odwzorowuje pierwotny budy-
nek. „Witoldówka” jest obiek-
tem wpisanym do Krajowego 
Rejestru Zabytków. Murowa-
ny budynek zdobi elewacja 
z drewnianych okładzin. Dla 
zapewnienia pełnego komfor-
tu użytkowania ściany budyn-
ku ocieplono wełną mineralną. 
Odrestaurowana zabytkowa 
elewacja została umieszczona 
na specjalnym stelażu. Przed 
rozpoczęciem prac usunięto 
z niej stare, nienośne powłoki. 
Jak bywa w takich przypad-
kach, podczas prac remon-
towych i konserwatorskich 
trzeba być przygotowanym na 
różnego typu niespodzianki. 

 – Drewniana elewacja no-
siła ślady licznych remontów 
– mówi Marek Gacek, przed-
stawiciel handlowy Remmers 
z województwa małopolskie-
go – W efekcie użyte tam de-
ski miały bardzo różny wiek. 
Na dodatek reprezentowały 
różne gatunki drewna – sosnę, 
świerk, jodłę. Dlatego inwe-
stor zdecydował się na bardzo 
mocny system impregnujący.

Na oczyszczone drewno 

zastosowano impregnat Holz-
schutz-Grund, który reguluje 
wilgotność drewna, uodparnia 
je na pęcznienie i gwarantuje 
dobrą przyczepność nakłada-
nych później powłok. W jego 
skład wchodzą substancje 
czynne zabezpieczające 
drewno przed niszczącymi je 
grzybami i zgnilizną. Produkt 
nie zawiera dichlofluanidu 
i jest zgodny z normą EN113 
dotyczącą środków ochrony 
drewna. 

Na zaimpregnowanych 
w ten sposób elementach 
elewacji, nałożono biały Iso-
liergrund - elastyczną i kry-
jącą powłokę, która reguluje 
wilgotność drewna i wzmac-
nia jego odporność na wpływ 
czynników atmosferycznych. 
A przede wszystkim blokuje 
przesączanie żywicy i zapobie-
ga powstawaniu związanych 
z tym przebarwień. Ostatnią 
powłokę zewnętrzną stanowi-
ła farba akrylowa Rofalin Acryl 
w trzech wybranych przez in-
westora kolorach (RAL 9011, 
RAL 8003 i RAL 8017). Jej ela-
styczna warstwa nie łuszczy 
się nawet przy ekstremalnym 
obciążeniu czynnikami atmos-
ferycznymi. Odporność na 
nawałnicowe deszcze, świa-
tło, wiatr i zmiany temperatury 

– idealnie wpisuje się w górski 
klimat miejscowości. Jest przy 
tym szybkoschnąca, bezwon-
na i odporna na ścieranie (szo-
rowanie) zgodnie z DIN 53778. 

Kamienne cokoły willi za-
impregnowano środkiem 
Remmers Funcosil SNL, 
opracowanym specjalnie do 
hydrofobizacji kamieni na-
turalnych oraz mineralnych 
materiałów budowlanych. 
Mikrocząsteczkowa struktura 
preparatu pozwala na bardzo 
dobrą zdolność penetracji. 
Zmniejsza wnikanie wody 
i substancji szkodliwych, 
a przez to ogranicza zagroże-
nie pojawienia się mikroflory 
na powierzchni materiału 
budowlanego. Zwiększa też 
jego odporność na działanie 
mrozu i soli rozmrażającej; 
wyraźnie też obniża skłon-
ność muru do brudzenia się.

„Witoldówka” to kolejny 
już obiekt na terenie Krynicy 
przywrócony do świetności 
dzięki materiałom i technolo-
gii firmy Remmers. 

– Drewno – nie tylko za-
bytkowe – jest materiałem 
o ogromnej liczbie barw, 
rodzajach struktur i specy-
ficznych właściwościach me-
chanicznych – mówi Marek 
Gacek. – Dlatego dla zacho-
wania jego indywidualnych 
cech i piękna przez wiele 
kolejnych lat, warto sięgać 
po zaawansowane techno-
logicznie produkty – podsu-
mowuje.

Produkty Remmers przy renowacji najpiękniejszych
obiektów uzdrowiska Krynica Zdrój

Pensjonat „Witoldówka”

Otwarcie nowego Centrum c.d.

Inwestor: spółka LACPOL, 

Realizacja: maj 2014, spółka LACPOL Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe STUDIO R z Warszawy

System produktów: Remmers Holzschutz-Grund, Isoliergrund, Rofalin Acryl, Funcosil SNL

wać bardzo cenne informacje, 
znacznie ułatwiające zarówno 
planowanie, jak i ostateczny 
proces decyzyjny. 

W dniach 4-5 lutego o no-
wych możliwościach Tech-
nikum przekonała się grupa 
klientów z Polski. Kto pełen 
oczekiwań przekroczył próg 
budynku - nie rozczarował 
się: zainstalowana w części 
zwanej „Technikum“ nowo-
czesna aparatura przemy-

słowa z jej urządzeniami apli-
kacyjnymi i możliwościami 
technologicznymi wzbudziła 
duże zainteresowanie gości. 
Na zakończenie dnia: wspól-
na kolacja połączona z rywa-
lizacją strzelecką pozostanie 
w pamięci zwycięzców i po-
konanych. Mamy nadzieję, 
że nasi kursanci wracali do 
domu zadowoleni, a zdoby-
ta wiedza przyniesie im wiele 
korzyści.

Demonstracja sposobu zasilania robota materiałem lakierniczym

Nowoczesne urządzenia umożliwiają symulację parametrów 
produkcyjnych

Drewniana elewacja wilii

W trakcie prac renowacyjnych
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Ochrona drewna

Układanie parkietu i nakładanie powłoki Uroczyste otwarcie w sali galowej

Salon na poddaszuSala balowa

Bistro/oranżeria, przejście do ogródka restauracji „Dank 
Augusta”

Flora Köln: lakierowanie 1.800 m² parkietu

Poważne zadanie dla HWS-112-Hartwachs-Siegel

Test laboratoryjny: Powłoka Remmers jest twardsza! Test praktyczny: 2.000 nóg krzeseł i 1.000 stóp pomyślnie przetrwane!

Najwyższa ocena dla
HWS-112-Hartwachs-Siegel

Wysoka wytrzymałość mechaniczna 
(jak lakier 2K PUR) 

Szybkie schnięcie 

Niskie zużycie  

Matowy, naturalny wygląd  
(brak błyszczenia) 

Przyjemne wrażenia dotykowe 

Posiada ogólne dopuszczenie budowlane 

Odporny chemicznie wg DIN 68861-1B 

Intensywnie uwypukla wygląd podłoża 

Produkt rozpuszczalnikowy, 1K  

Nadaje się także do schodów, zabudowy 
wnętrz i do mebli 

Antypoślizgowy wg DIN 51130: „R 10” 

Flora Köln to wspaniała budowla w samym środku Ogrodu Botanicznego, przypominająca 
pałac i otoczona pięknym parkiem. Dokładnie w dniu podwójnego jubileuszu: 150-le-
cia wmurowania kamienia w węgielnego oraz 100-lecia otwarcia Ogrodu, 12 czerw-
ca 2014 r. po około trzyletnim okresie renowacji ten historyczny obiekt powtórnie 
otwarto! Ważnym etapem prac restauratorskich było ułożenie pięknego dębowego 
parkietu, uszlachetnionego i zabezpieczonego za pomocą produktu na bazie ole-
ju woskowego HWS-112- Hartwachs-Siegel firmy Remmers.

Po przebudowie Flora Köln 
stała się „kultowym“ miej-
scem, jeśli chodzi o wszelkie-
go typu konferencje, koncerty 
i imprezy towarzyskie w Kolo-
nii. Czy to gala na 650 osób, 
czy też kongres – Flora Köln 
oferuje idealną przestrzeń 
dla każdego rodzaju impre-
zy. Budowla odzyskała swój 
skrzyżowany, półkolisty dach, 
którego ekskluzywną część 
stanowi nowo otwarty „salon 
na poddaszu” wraz z tarasem 

dachowym, wręcz „zaprasza-
jącym” odwiedzających.

Ponadto  poprzez odsło-
nięcie elementów żeliwnych 
odtworzono historyczne 
wymiary sali galowej (800 
m²). W nowej szklanej bu-
dowli znalazły miejsce bistro 
(130m²), oranżeria (170 m²) 
oraz „salon parkowy” (130 m²) 
– wszystkie z widokiem na 
Ogród Botaniczny – oferując 
miejsce na imprezy według in-
dywidualnych potrzeb i form. 

Wraz z reorgani-
zacją budynku, 
poprzez harmo-
nijne połączenie 
tradycji oraz nowo-
czesności możliwe 
jest sprzężenie 
m i ę d z y 
wielością 
i różno-
r o d n o -
ścią imprez, 
a funkcjonalną 
i opłacalną eksploatacją.

Olejować czy lakierować – to 
podstawowe pytanie stawia się 
zawsze, postawili je też inwe-
stor oraz architekci Flora Köln. 
Przesłanka była jednoznaczna: 
parkiet ma wyglądać, jak olejo-
wany! Później jednak pojawiła 
się lista oczekiwań, kompletnie 
wykraczających poza możli-
wości klasycznego oleju do 
parkietów. Powłoka ma być 
odporna na ścieranie, zgodna 
z dyrektywą Deco-Paint, oraz 
z ogólnym dopuszczeniem 
budowlanym i ma optymalnie 
podkreślać wygląd pięknego 
parkietu. W odpowiedzi na 
postawione wymagania fir-
ma Remmers zaproponowa-
ła odpowiednią alternatywę, 
w postaci produktu  HWS-
-112-Hartwachs-Siegel  – hy-
brydowy produkt (lakier i olej) 

umożliwiający nakładanie po-
włok lakierniczych o charak-
terze otwartoporowym lub 
półzamkniętym. Oparta na 
rozpuszczalniku, odporna na 
zużycie, jednoskładnikowa 
powłoka zamykająca ma głę-
boko matowy, nadzwyczaj 
naturalny wygląd. Klient ocze-
kiwał dowodu na spełnienie 
stawianych wymagań oraz 
porównania w ramach testu 
laboratoryjnego. Porównano 
więc produkt konkurencyjny 
na bazie oleju i HWS-112-Har-
twachs-Siegel. Wynik był jed-
noznaczny: zdecydowanie 
mniejsza ścieralność powłoki 
i ładniejszy wygląd uzyskano 
dla produktu Remmers. Pięk-
no dębowego parkietu zostało 
uwidocznione w całej krasie. 
Powłoka przekonywała po-

nadto dobrą rozlewnością i ni-
kłą tendencją do wybłyszcza-
nia. Jest ona trwała w zakresie 
DIN 68861 – 1B, co wyjaśnia 
bardzo dobra odporność na 
typowe domowe chemikalia. 
Parametry są podobne, jak 
w przypadku lakieru poliureta-
nowego. Dobrą ocenę produkt 
uzyskał również w części do-
tyczącej sposobu stosowania: 
niewielkie zużycie, możliwość 
nakładania kolejnych powłok 
pędzlem, wałkiem lub natry-
skowo w ciągu jednego dnia 
roboczego. Remmers HWS-
-112-Hartwachs-Siegel jest 
przeznaczony głównie do par-
kietów, ale warto go stosować 
również do zabudowy wnętrz, 
jako powłokę zamykającą na 
schody drewniane i do uszla-
chetniania mebli. 

Foto: KölnKongress / Volker Dennebier

Foto: KölnKongress / Volker Dennebier
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Remmers na świecie

Projekt: ekskluzywne mieszkania w Dahlem - willowej dzielnicy Berlina - odnowione za pomocą materiałów Remmers

Nagroda Bernharda Remmersa dla „The Metropolitan Gardens”

To jednak już historia, po-
nieważ przyszłością budyn-
ków zajęły się dwa wiodące 
niemieckie przedsiębiorstwa 
projektowo – deweloper-
skie: Prinz von Preussen 

Grundbesitz AG z Bonn oraz 
Terraplan Grundstücksen-
twicklungs GmbH z Norym-
bergii, aktywne w obszarach 
architektury zabytkowej. 
Ich wspólny projekt: „The 
Metropolitan Gardens“ 
– ekskluzywne mieszka-
nia w równie ekskluzywnej 
dzielnicy Berlina. Najpierw 
jednak należało zakasać rę-
kawy i wziąć się do pracy, 
której cele były jasne: pełna 
renowacja i wierna w szcze-
gółach rekonstrukcja, jak 
również odbiór techniczny 
przez TÜV z oznaczeniem 
„Green Monument“, przy-
znawanym za najwyższy po-
ziom oszczędności energe-
tycznej zabytków. Nie dziwi 
zatem fakt, że reprezenta-
cyjne mieszkania klasy Fi-
nest-Living, w których cena 
metra kwadratowego waha 
się między 4.500 a 4.900 
Euro, natychmiast znala-
zły nabywców. Historycz-
ne budynki, eksponowana 
lokalizacja, indywidualny 
charakter stylowych miesz-

kań i wyjątkowe osiągnięcia 
w rzemiośle restauratorskim 
podczas remontu stanowi-
ły cechy wyróżniające ten 
obiekt na przeżywającym 
obecnie hossę berlińskim 
rynku nieruchomości.

Projekt renowacji
dr Rudolf Plagge kierow-

nik laboratorium fizyczno-
-budowlanego Instytutu 
Klimatologii Budowli na 
Uniwersytecie Technicznym 
w Dreźnie, otrzymał zlecenie 
na przeprowadzenie analizy 
stanu budowli oraz na jej ba-
danie higrotermiczne. Wśród 
wielu pomiarów i badań pro-
wadzonych w obiekcie bar-
dzo istotne były parametry 
wilgotnościowe i termiczne 
materiałów (cegły zastoso-
wanej na elewacjach i we-
wnątrz budynku oraz zapra-
wy, kamienia i betonu). Na 
podstawie przeprowadzo-
nych badań, we współpra-
cy z działem Fachplanung 
firmy Remmers opracowano 
koncepcję renowacji, uzu-
pełnioną o projekt hydro-
izolacji. Ponadto należało 
sprawdzić, który z aktual-
nie stosowanych systemów 
termoizolacji wewnętrznej 
spełni stawiane wymagania. 
W związku z tym dostępne 

systemy zostały przeanali-
zowane metodą symulacji 
higrotermicznej, z zastoso-
waniem brzegowych para-
metrów realnego klimatu, 
a następnie ocenione. Ba-
dano materiały termoizo-
lacyjne o różnej wydajno-
ści kapilarnej, przy różnym 
udziale procentowym kon-
densatu. Rezultat: w uzgod-
nieniu między inwestorem, 
konserwatorem zabytków, 
biurem architektonicznym 
i naukowcami z dziedziny 
fizyki budowli na powierzch-
ni 6.500 
m² zasto-
s o w a n o 
system ter-
moizolacji 
wewnętrz-
nej iQ-Therm raz płyty krze-
mianowo-wapienne SLP 
firmy Remmers. Dla potrzeb 
renowacji betonu przetesto-
wano kilka różnych syste-
mów, przy czym zależnie od 
wymagań zastosowano róż-
ne metody naprawy. System 
naprawczy do betonu Rem-
mers Betofix R4 zdał test 
przydatności we wszystkich 
kategoriach i w związku 
z tym znalazł zastosowanie 
w projekcie.  

Termoizolacja wewnętrzna 
Charakterystyczny wygląd 

objętej ochroną konserwa-
torską elewacji z występu-
jącym lokalnie detalem ka-
miennym z krensheimskiego 
wapienia muszlowego miał 
zostać zachowany; w związ-
ku z tym w grę wchodziła 
tylko termoizolacja we-
wnętrzna. Podczas realizacji 
zadania ze szczególną sta-
rannością należało opraco-
wać miejsca styku elemen-
tów budowlanych, takich jak 
stropy, ściany wewnętrzne, 

słupy, dźwigary stalowe, 
aby w każdym wypad-
ku uniknąć uszkodzeń. 
Uwzględnić należało rów-
nież inne cechy charakte-
rystyczne budowli, wraz 

z jej paroszczelnymi elemen-
tami z kamienia naturalnego. 

Naprawa betonu 
Stropy z betonu spe-

cjalnego, zaprojektowane 
pierwotnie dla 
ochrony bu-
dynków przed 
o d ł a m k a m i 
bomb, były 
w złym stanie. Należało 
opracować specjalną meto-
dę renowacji. System napra-
wy betonu Betofix R4 firmy 
Remmers zdał test porów-

nawczy różnych suchych 
zapraw PCC we wszyst-
kich badanych kategoriach. 
Umożliwia on najprostszą 
i najbardziej ekonomiczną 
naprawę betonu, ponieważ 
między innymi spełnia wy-
magane parametry już przy 
zaledwie 10 mm otulinie 
zbrojenia. 

Hydroizolacja budowli 
W prawie wszystkich bu-

dynkach cokoły i mury sty-
kające się z gruntem były za-
wilgocone i zmurszałe. Jak 
obszerne było postawione 
zadanie, obrazuje z pewno-
ścią zużycie zastosowanych 
materiałów. Hydroizolacja 
wymagała 
zas toso-
wania 500 
m e t r ó w 
bieżących 
przepony 
poziomej wykonanej z zasto-
sowaniem Kiesolu i Kiesolu 

IK, 10 ton tynku pod-
kładowego Grund-
putz, 2,5 ton szlamu 
Sulfatexschlämme 
i 200 m² uszczelnie-

nia budowli w strefie kon-
taktu z gruntem, z użyciem 
mostkujących rysy grubo-
warstwowych powłok bitu-
micznych ECO 2K. 

Odpadające tynki, sa-
mosiejki drzew w rynnach, 
szkody spowodowane 

przez wodę w co-
kołach i korodu-
jące żelbetowe 
pokrycia kon-
strukcji dacho-
wej – tak wyglą-
dał opuszczony 
od dwadziestu 
lat olbrzymi kom-
pleks budynków 
w Dahlem. Zaj-
muje powierzch-
nię aż 56.000 
metrów kwa-
d r a t o w y c h  
i usytuowany jest 
w ekskluzywnej 
lokalizacji berliń-
skiej metropolii. 
Siedem dwu- 
i trzykondygna-
cyjnych zabytko-
wych budynków 
rządowych z lat 
30-tych XX wieku 
zapłaciło czaso-
wi haracz znisz-
czeń.

„The Metropolitan Gardens”łączy siedem głównych budynków 
na rogu  Clayallee i Saargemünder Straße w Berlin-Dahlem.

Montaż termoizolacji wewnętrznej iQ-Therm Uszczelnione ściany piwnic

Zabytkowe 2-3 kondygnacyjne budynki w stylu rządowym z lat 30-tych ubiegłego wieku Jasne mieszkania o wysokości pomieszczeń od 3,30 -5 m, wyposażone w termoizolację 
wewnętrzną iQ-Therm

Theodor J.

Tantzen,

Zarząd Prinz von 

Preussen Grund-

besitz AG 

Dipl.-Kfm. Erik

Rossnagel,

Dyrektor Gene-

ralny Terraplan

Frank Lotz,

Zarząd 

Prinz von 

Preussen 

Grundbe-

sitz AG

6.500 m² ter-
moizolacji 

wewnętrznej 
iQ-Therm

Rada eksper-
tów: Remmers 
Fachplanung

Ściany
piwnicy
suche

i szczelne
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Remmers na świecie

Uroczystość 6.11.2014 Denkmal Lipsk:

Nagroda Bernharda Remmersa za rok 2014

Na stoisku 
firmy Remmers 
w i e l o a s p e k -
towy temat 
„elewacji hi-
s to rycznych“ 
poruszono po-
przez liczne 
eventy i pre-
zentacje. Uko-
r o n o w a n i e m 
było wręczenie 
nagrody Bern-

harda Remmersa: 6 listopa-
da 2014 roku w Congress-
-Center Leipzig. Członkowie 
Akademii Bernharda Rem-
mersa nagrodzili projekt 
„The Metropolitan Gardens“ 
w Berlin-Dahlem. Oparty na 
potwierdzonych naukowo 
koncepcjach renowacji am-
bitny projekt oraz dosko-
nała realizacja sprawiły, że 
opuszczone historyczne bu-
dowle zostały obudzone ze 

snu zimowego i przekształ-
cone w nowoczesne lofty, 
apartamenty, balkony i ogro-
dy zimowe. Inwestycja bu-
dowlana o tej skali wymusza 
na wszystkich zaangażowa-
nych stronach doskonałą 
współpracę. Zatem nagroda 
Akademii Bernharda Rem-
mersa była logiczną konse-
kwencją sukcesu jakim był 
projekt „The Metropolitan 
Gardens”.

„Cieszę się bardzo, że na 
nasze zaproszenie odpowie-
działo ponad ośmiuset zajmu-
jących się ochroną zabytków 
i budownictwem gości z je-
denastu europejskich krajów. 
Nagroda Bernharda Remmer-
sa i targi denkmal od począt-
ku były ze sobą silnie zwią-
zane. Nagrodę ustanowiono 
w roku 1999, a po raz pierw-

szy przyznano rok później, 
podczas młodych wówczas 
targów denkmal” - tymi sło-
wami powitał zgromadzonych 
w lipskim Centrum Kongre-
sowym Przewodniczący rady 
Nadzorczej firmy Remmers, 
Gerd Dieter Sieverding. „Tyl-
ko wówczas, jeśli zabytkowe 
budowle otrzymają sensow-
ną funkcję, zadanie do wy-

pełnienia, trwale zachowają 
swoją wartość jako pamiątka 
historii” - kontynuował. Jako 
moderator wydarzenia za-
trudniony został znany z ra-
dia i telewizji - Ludger Abeln. 
Posiadający wiedzę fachową 
prezenter umiejętnie prowa-
dził dyskusję, w której wszy-
scy uczestnicy uzyskali moż-
liwość wypowiedzi. 

Poprzez tę nagrodę jury 
honoruje z jednej strony 
wiodącą rolę spółki inwe-
storskiej Prinz von Preus-
sen Grundbesitz AG oraz 
Terraplan Grundstücksen-
twicklungs GmbH, z drugiej 
doskonałą pracę rzemieśl-
ników z firmy Gülzow Re-
-Us Malereibetrieb GmbH 
oraz udaną naprawę beto-
nu, dokonaną przez Archi-
tekt Grad. Ing. Dieter Berg 
Bauausführungen GmbH 

i wreszcie twórczą pracę 
architekta, Klausa Meiera-
-Hartmanna“, ogłosił Prze-
wodniczący Rady Akademii, 
Walter Bourichter. Całość 
jest „wzorcowym i nad wyraz 
udanym przykładem zmiany 
funkcji budynku o charakte-
rze zabytkowym” pochwalił 
projekt dr Stefan Winghart, 
prezes dolnosaksońskiego 
Urzędu Ochrony Zabytków. 
Przekształcenie obiektu woj-
skowego w sposób gwaran-

tujący jego trwałe zachowa-
nie jest prawidłowe i ważne 
z wielu powodów: budynki 
po opuszczeniu ich przez 
amerykańskie wojska stały 
się świadectwem zakończe-
nia zimnej wojny, a także 
istnienia „mostu powietrzne-
go“, ponieważ to stąd gene-
rał Lucius Clay zorganizował 
zaopatrzenie mieszkańców 
Berlina Zachodniego po 
wprowadzeniu blokady mia-
sta przez Sowietów”. 

W 2014 r. podczas Europejskich Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Re-
nowacji Starych Budowli  denkmal w Lipsku w centrum uwagi były historyczne elewacje. 
Zgodnie z zasadami sztuki konserwacji podczas prac stawiać należy najwyższe wymagania 
wszystkim stronom zaangażowanym w zadanie. Wyróżniającym się przykładem tego rodza-
ju współpracy jest projekt nieruchomości w Berlin-Dahlem: pomyślne przekształcenie byłej 
Kwatery Głównej wojsk USA w Europie w ekskluzywny zespół mieszkaniowy. Poziom prac 
przy realizacji projektu był tak wysoki, że zdecydowanie zasługiwał na uhonorowanie nagro-
dą Bernharda Remmersa na targach denkmal 2014 w Lipsku.

Marcel Krutzsch, Gülzow Re-
-Us Malereibetrieb GmbH

Inżynier-architekt Dieter 
Berg, Dieter Berg  Bauaus-
führungen GmbH

Architekt Klaus Meier-Hart-
mann, Biuro Architektonicz-
ne KMH-Architekten

Theodor J. Tantzen, Zarząd 
Prinz von Preussen Grund-
besitz AG

Ludger Abeln - moderator

Oto sposób na trwałe zachowanie pamiątek historii

Wzorcowa i udana zmiana funkcji użytkowej

Nagroda Bernharda Remmersa za 2014 rok: Przewodniczący rady Nadzorczej Gerd-Dieter 
Sieverding (od lewej), Prezes Zarządu Dirk Sieverding, inwestor Erik Rossnagel (Terraplan 
Grundstücksentwicklungs GmbH), Andreas Paul (Akademia Bernharda Remmersa), architekt 
Klaus Meier-Hartmann, inwestor Theodor J.Tantzen (Prinz von Preussen Grundbesitz AG), 
Marcel Krutzsch (Gülzow Re-Us Malerbetrieb GmbH) oraz Dieter Berg (Architekt Grad. Ing. 
Dieter Berg Bauausführungen GmbH). Jury (od prawej): Walter Bourichter, (Przewodniczący 
Rady Wspierającej Akademii Bernharda Remmersa), prof. dr Uwe Meiners, (Skansen 
Cloppenburg) i prof. Dietmar Stephan (Uniwersytet Techniczny w Berlinie)

Ponad 800 uczestników z 11 krajów Europy wzięło udział we wręczeniu nagrody, w tym jak 
zwykle liczna reprezentacja środowiska konserwatorskiego z Polski

Jeszcze przed uroczystością wręczenia nagrody stworzono możliwość do rozmów i wymiany 
doświadczeń

Dipl.-Kfm. Erik Rossnagel, 
Dyrektor Generalny Terraplan 
Grundstücksentwicklungs 
GmbH 

Fot: Remmers / Knofe
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W trakcie uroczystej Gali 
V Kongresu oznaczeniami 
zostali uhonorowani Laure-
aci Orłów Polskiej Stolarki 
oraz Członkowie Honorowi 
Związku POiD. 

W kategorii „Wyróżnienie 
Prezesa Związku Polskie 

Okna i Drzwi” zostały przy-
znane dwie nagrody. Jedną 
z nich otrzymał wielolet-
ni członek związku – Pan 
Edward Skał z firmy „Aries”. 
– To zaszczytne wyróżnie-
nie i uznanie dla mojej do-
tychczasowej działalności, 

pracy całego zespołu. Pod-
sumowanie 22 lat mojego 
wysiłku, żeby stworzyć fir-
mę, a jednocześnie wyrób, 
który mógłby być uznanym 
na rynku – tłumaczył.

Zaszczytne wyróżnienie, 
które jest dowodem uzna-

nia całego sektora stolarki 
budowlanej otrzymał także 
inny nasz partner bizneso-

wy – Prezes Ryszard Florek, 
właściciel firmy Fakro Sp.  
z o.o. Naszym  Partnerom 

serdecznie gratulujemy i ży-
czymy wielu jeszcze podob-
nych sukcesów!

PRELEGENCI:
mgr inz. Jarosław Gasewicz
product manager ds. hydroizolacji

mgr Janusz Słupski
technik ochrony budowli

MIEJSCE SEMINARIUM:
Hotel 500 ***
ul. Poznańska 139
62-080 Tarnowo Podgórne

TERMIN SEMINARIUM:
10-11.03.2015

PRELEGENCI:
mgr Jacek Olesiak
konsultant ds konserwacji

Tomasz Szymanski
technik ochrony drewna

mgr Janusz Słupski
technik ochrony budowli

MIEJSCE SEMINARIUM:
Pałac Wiejce
Wiejce 17
66-440 Skwierzyna
www.wiejce.pl

TERMIN SEMINARIUM:
17-18.03.2015

ZGŁOSZENIA:
marketing@remmers.pl

PROGRAM SEMINARIUM:
1. Hydroizolacje w nowym budownictwie z zasto-

sowaniem systemu Kiesol i grubowarstwowych 
powłok bitumiczno-polimerowych

2. Odtwarzanie izolacji i prace renowacyjne w sta-
rym budownictwie

 Analiza uszkodzeń i koncepcja renowacji
 Izolacje poziome wykonywane metodą iniekcji
 Izolacje pionowe ze szlamów uszczelniajacych
 Sposoby wykonania prac od wewnątrz w zależ-

ności od rodzaju uszkodzeń i możliwości tech-
nicznych

 Tynki renowacyjne WTA
 Termoizolacje wewnetrzne aktywne kapilarnie
 Hydroizolacje w zastosowaniach specjalnych

PROGRAM SEMINARIUM:
1. Czyszczenie elewacji budynków
2. Wzmacnianie zniszczonych murów
3. Naprawy i spoinowanie murów
4. Zwalczanie szkodników drewna
5. Renowacja konstrukcji drewnianych
6. Hydrofobizacja
7. Tynki renowacyjne
8. Grunty i farby elewacyjne
9. Cement romanski - nowe spoiwo historycz-

nych zapraw
10. Renowacje i ochrona betonu
11. Renowacja elewacji, a hydroizolacja

Jak można się zorientować, 
wpisując nasz adres interneto-
wy w dowolnej przeglądarce 
i znając wieloletni wygląd na-
szej witryny, nastąpiły daleko 
idące zmiany w jej wyglądzie 
i funkcjonowaniu, które - taką 
mamy nadzieję - po krótkim 
okresie oswojenia się z nową 
struktura i funkcjonalnościami 
pozwolą naszym wirtualnym 
gościom łatwiej i szybciej 
docierać do pożądanych tre-
ści, zapoznawać się z firmą 
Remmers Polska sp. z o.o. 
oraz całą działającą niemal 
we wszystkich krajach Europy 
Grupą Remmers. 

Z graficznego punktu wi-
dzenia polskojęzyczna stro-
na firmy Remmers stanowi 
w dużej mierze odzwiercie-
dlenie strony niemieckiej, nie 
zapomnieliśmy jednak o różni-
cach potrzeb informacyjnych 
między internautami niemiec-

kimi i polskimi i w miarę tech-
nicznych możliwości od same-
go początku wprowadziliśmy 
zmiany, które je uwzględniają. 

Najważniejsze z wprowa-
dzonych nowości to zauwa-
żalna już na samym początku 
zmiana układu i podział pro-
ponowanej tematyki na odpo-
wiednie działy, zgodnie z dzia-
łami funkcjonującymi w firmie:
- Ochrona budowli
- Przemysłowe systemy la-

kiernicze 3H
- Ochrona drewna
- Systemy ochrony posadzek
- Firma oraz
- Kontakt

to sześć działów, w których 
staraliśmy się usystematyzo-
wać odpowiednią treść w taki 
sposób, aby szybciej trafiała 
ona przed oczy osób zainte-
resowanych daną tematyką.  
Bardziej widoczne stały się 
strony zawierające dane kon-
taktowe naszych przedstawi-
cieli handlowych. 

Katalog Produktów stał się - 
taką mamy nadzieję - bardziej 
przejrzysty, zawiera również 

bardziej obszerne informacje 
na temat poszczególnych 
produktów oraz wzory do-
stępnych wariantów i kolo-
rów, w praktyce stanowiąc 
odzwierciedlenie katalogu 
drukowanego, rozszerzone 
o linki do najważniejszych do-
kumentów, takich jak wyniki 
badań (ze względów praw-
nych część tych dokumentów 
zobowiązani jesteśmy jednak 
pozostawić w oryginalnej - 
niemieckiej - wersji języko-
wej), certyfikaty, instrukcje 
techniczne, broszury informa-
cyjne itp. 

W najbliższym czasie prze-
widujemy wprowadzenie 
działu/funkcji, którą na robo-
czo nazwaliśmy „Na skróty”. 
W miejscu tym - bazując na 
sprawdzonej i chętnie wy-
korzystywanej przez stałych 
gości funkcji z poprzedniej 
wersji witryny - wprowadzimy 
alfabetyczne zbiory doku-
mentów takich jak instrukcje 
techniczne, a przypuszczalnie 
także karty charakterystyki, 
zestawienia danych kontak-
towych itp. 

Pojawią się również spolsz-
czone wersje materiałów wi-
deo oraz filmy instruktażowe 
powstające na miejscu. Dla 
zainteresowanych zamieści-
my znacznie więcej treści na 
temat historii i aktualiów firmy 
Remmers Polska Sp. z o.o., 
uruchomimy dział zawierający 
opisy najciekawszych obiek-
tów referencyjnych.

Ponieważ podobnie, jak 
w przypadku produktów tak 
i w sprawach dotyczących 
strony internetowej chce-
my w daleko idącym stopniu 
uwzględniać wszelkie dają-
ce się zrealizować od strony 
technicznej sugestie i pomy-
sły użytkowników, które uczy-
nią ją jeszcze bardziej atrak-
cyjną i bardziej funkcjonalną 
- z przyjemnością przyjmiemy 
wszelkie uwagi.

Nasi biznesowi Partnerzy – łódzkie przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe „ARIES „ zo-
stało uhonorowane statuetką Orłów Polskiej Stolarki podczas zeszłorocznej Gali V Kongresu 
Stolarki Polskiej.

Sukces partnera, a cieszy jak własny

Nowa odsłona strony 
internetowej

Szkolenia

Izolacje przeciwwilgociowe
- stare i nowe budownictwo

Renowacja budowli

Izolacjeprzeciwwilgociowe- stare i nowebudownictwo
10-11.03.2014
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wAŁBrz YCh

BOCHNIA   
602 767 827

BYDGOSZCZ   
609 877 888

BIAŁYSTOK   
663 750 842

CZĘSTOCHOWA 
602 386 911

GDYNIA  
 

501 391 313

JELENIA GÓRA  
605 267 579

KIELCE  
 

605 487 516

KRAKÓW   
600 826 131

KOSZALIN   
604 414 858

LUBLIN  
 

602 458 237

ŁÓDŹ   
 

660 428 412

POZNAŃ  
 

601 777 301

 
 

 
601 305 835

RYBNIK  
 

691 505 614

RZESZÓW   
507 147 706

WARSZAWA   
601 370 688

WROCŁAW   
603 633 779

SZCZECIN  
663 759 092

Renowacja budowli17-18.03.2015
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wAŁBrz YCh

BOCHNIA  
 

602 767 827

BYDGOSZCZ   
609 877 888

BIAŁYSTOK   
663 750 842

CZĘSTOCHOWA 
602 386 911

GDYNIA  
 

501 391 313

JELENIA GÓRA  
605 267 579

KIELCE  
 

605 487 516

KRAKÓW  
 

600 826 131

KOSZALIN  
 

604 414 858

LUBLIN  
 

602 458 237

ŁÓDŹ   
 

660 428 412

POZNAŃ  
 

601 777 301

 
 

 
601 305 835

RYBNIK  
 

691 505 614

RZESZÓW  
 

507 147 706

WARSZAWA   
601 370 688

WROCŁAW   
603 633 779

WAŁBRZYCH   
604 615 927

 
 

 
601 884 551

SZCZECIN 
 

663 759 092
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